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Complétement lire et comprendre ce manuel avant d’utiliser ce produit.
Completamente leggere e comprendere questo manuale prima di utilizzare questo prodotto.

Vollstandig lesen und verstehen Sie diese Anleitung bevor Sie dieses Produkt verwenden.






AVANT PROPOS

Ce manuel est congu pour vous familiariser avec les différentes caractéristiques et pieces de I'équipement, et vous assister pendant le montage, le fonctionnement et la

maintenance de votre nouvelle débroussailleuse/coupe-bordures.

Il est impératif que vous lisez et comprenez le contenu du présent manuel avant d'utiliser I'appareil. Pour toute assistance additionnelle, contactez votre distributeur local

MARUYAMA agréé.

PREMESSA

Il presente Manuale del proprietario/operatore € stato messo a punto per aumentare la dimestichezza dell’'operatore con le varie caratteristiche e componenti del

dispositivo e per facilitare I'utilizzo e la manutenzione del nuovo decespugliatore/tagliaerba a filo.

E fondamentale che tutti gli operatori di questo decespugliatore/tagliaerba a filo abbiano letto e compreso il contenuto del manuale prima di utilizzare il decespugliatore/

tagliaerba a filo.

Per ulteriore assistenza, contattare i rivenditori autorizzati MARUYAMA sul territorio.

VORWORT

Dieses Betriebshandbuch soll den Benutzer mit den unterschiedlichen Funktionen und Komponenten des Gerats sowie mit dem Zusammenbau, den Betrieb und der

Wartung der neuen Motorsense/Rasentrimmers vertraut machen.

Alle Benutzer dieser Motorsense/Rasentrimmers missen den Inhalt dieses Handbuchs vor Nutzung der Motorsense/des Rasentrimmers lesen und verstanden haben.

Fur zusétzliche Hilfestellungen setzen Sie sich bitte mit lhrem 6rtlichen autorisierten MARUYAMA Handler in Kontakt.
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ETIQUETTES DE SECURITE
DECALCOMANIA DI SICUREZZA
SICHERHEITSAUFKLEBER

Les étiquettes de sécurité sont facilement visibles pour I'utilisateur et elles sont situées dans toutes les zones de danger potentiel. Remplacez toute étiquette endommagée ou man-
quante.

Gli adesivi di sicurezza e le istruzioni sono facilmente visibili per I'operatore e si trovano vicino a tutte le aree di potenziale pericolo. Sostituire tutti gli adesivi danneggiati o mancanti.

Die Sicherheitsaufkleber sind fiir den Arbeiter leicht ersichtlich und befinden sich neben jedem potentiellen Gefahrenbereich.Beschadigte oder verloren gegangene Aufkleber sind zu
ersetzen.

SUR ARBRE
SULL’ALBERO
AUF GESTANGE

COO0M®A| [DLe DLe
2 |AAL LA 1104 (AL

[BC2630RST, BC2630H-RST] [BC2430RST, BC2430H-RST,
[Tous les modéles] (P/N 233477) BC3030RST, BC3030H-RST]
[Tutti | modelli] (P/N 231264)

[Alle Modelle]

(P/N 223188)

SUR MOTEUR
SUL MOTORE
AUF MOTOR

OAAA AOAAA

[BC2430RST, BC2430H-RST [BC3030RST, BC3030H-RST]
BC2630RST, BC2630H-RST] (P/N 265694)
(P/N 284587)
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EXPLICATION DES SYMBOLES
SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI
ZEICHENERKLARUNG
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Indique Danger, Avertissement et Précaution.
Indica Pericolo, Avvertenza e Attenzione.
Bedeutet Gefahr, Warnung und Vorsicht.

Lisez et assimilez le présent Manuel d'utilisation.
E necessario leggere e comprendere il manuale del proprietario/d’uso.
Lesen und verstehen Sie dieses Betriebshandbuch.

Portez un casque de sécurité en cas de risque de chute d’'objets.
Portez des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez la débroussailleuse/coupe-bordures.
Portez une protection pour les oreilles lorsque vous utilisez la débroussailleuse/coupe-bordures.

Se vi ¢ il rischio di caduta di oggetti, indossare una protezione per il capo.
Indossare una protezione per gli occhi quando si usa il tagliaerba a filo/decespugliatore.
Indossare una protezione dell’'udito quando si usa il tagliaerba a filo/decespugliatore.

Bei Gefahr von herunterfallenden Gegenstanden ist ein Kopfschutz zu tragen.
Wahrend des Betriebs der Motorsense/des Rasentrimmers ist ein Augenschutz zu tragen.
Wahrend des Betriebs der Motorsense/des Rasentrimmers ist ein Gehdrschutz zu tragen.

Portez toujours des gants lorsque vous utilisez la débroussailleuse avec une lame métallique.
Quando si usa il decespugliatore con lama metallica, indossare guanti.
Beim Gebrauch der Motorsense mit Metallklinge sind Handschuhe zu tragen.

Portez des bottes de sécurité lorsque vous utilisez la débroussailleuse avec une lame métallique.
Quando si usa il decespugliatore con lama metallica, indossare una protezione per i piedi.
Beim Gebrauch der Motorsense mit Metallklinge ist Fupschutz zu tragen.

N’approchez pas vos mains a un dispositif de coupe rotatif.
Non mettere le mani vicino o sotto I'accessorio di taglio rotante.
Achten Sie darauf, dass niemals Hande in die Nahe oder unter die Drehteile gelangen.

N’approchez pas vos pieds a un dispositif de coupe rotatif.
Non mettere i piedi vicino o sotto I'accessorio di taglio rotante.
Achten Sie darauf, dass niemals FiiBe in die Nahe oder unter die Drehteile gelangen.

La distance entre I'appareil et les passants doit étre d’au moins 15m.
La distanza tra la macchina e i presenti dev’essere di almeno 15m.
Der Abstand zwischen dem Geréat und Zuschauern muss 15m betragen.

Faites attention aux objets susceptibles de rebondir.
Attenzione agli oggetti che possono rimbalzare o schizzare.
Vorsicht vor ausgeworfenen Gegenstanden, wie z.B. Querschlager.

Danger d'incendie: I'essence est hautement inflammable. Ne remplissez jamais le réservoir d’essence de la débroussailleuse/
coupe-bordures quand le moteur est chaud ou en fonctionnement. Il est strictement interdit de fumer en manipulant I'essence ou
d’approcher une source de chaleur au carburant.

Pericolo d’'incendio: la benzina & altamente infiammabile. Non aggiungere mai carburante al decespugliatore/tagliaerba a filo con
un motore in funzione o caldo. Non fumare né collocare altre fonti di calore vicino al carburante.

Brandgefahr: Kraftstoff ist entziindbar. Fiillen Sie niemals bei laufendem oder heifem Motor Kraftstoff in die Motorsense/den Ra-
sentrimmer. In der Nahe von Kraftstoff darf nicht geraucht und es dirfen keine Hitzequellen platziert werden.

La respiration des gaz d’échappement peut entrainer la mort. Ne démarrez jamais, ni ne faites tourner le moteur dans un lieu ou
un batiment clos.

L'inalazione dei gas di scarico puo risultare letale. Non avviare mai il motore all'interno di un locale o di un edificio chiusi.

Das Einatmen der Abgase fiihrt zum Tod. Starten Sie den Motor niemals in geschlossenen Rdumen oder Geb&uden.

Précaution, surface brilante: tout contact peut causer des bralures. En cours d'utilisation, et pendant une certaine période apres l'arrét du
moteur, le moteur ainsi que le carter d’engrenage sont trés chauds. Ne jamais toucher de composants du bloc moteur tels que le capot
moteur, le cylindre, le carter d’engrenage et le silencieux.

Attenzione, superficie calda: Il contatto pud causare ustioni. Durante I'uso e, qualche volta, dopo aver fermato il motore, motore e
coppia conica sono molto caldi. Non toccare le superfici calde dell’apparecchio come coperchio del motore, cilindro, marmitta e
coppia conica.

Vorsicht vor heissen Oberflachen: Kontakt kann zu Verbrennungen filhren. Wahrend des Betriebs und einige Zeit lang nach dem
Abschalten des Motors sind Motor und Getriebegeh&use noch sehr heiss. Die heissen Oberflachen des Geréts (z.B. Motorabde-
ckung, Zylinder, Schalldampfer und Getriebegehause) nicht bertihren.

Les machines équipées de lame de coupe peuvent étre projetées violemment d’un cété quand la lame heurte un objet fixe. Ce
phénomeéne est appelé rebond. La lame peut amputer un bras ou une jambe. Toujours opérer un mouvement de balayage de
droite a gauche.

Le macchine dotate di disco di taglio essere scagliate violentemente a lato in caso di contatto della lama con un oggetto fisso.
Questo fenomeno & denominato contraccolpo della lama. La lama pud amputare un braccio o una gamba. Muovere sempre il
decespugliatore da destra verso sinistra.

Maschinen mit Sage oder Grasklingen kdnnen heftig zur Seite geschleudert werden, wenn die Klinge auf einen festen Gegenstand
trifft. Dies wird als riickschlag entsteht. Die Klinge kann Arme oder Beine durchtrennen. Freischneider stets von rechts nach links
schwenken.

Vitesse maximum de 'arbre de sortie, min-'.
Velocita massima dell'asse di trasmissione, min'.
Hochstgeschwindigkeit der Abtriebsachse, min-'.

Niveau de puissance acoustique garanti 110/111 dB(A)
Livello di potenza acustica garantito 110/111 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel 110/111 dB(A)
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INSTRUCTIONS DE SECURITE

Le systeme d’avertissements du présent manuel identifie les risques potentiels et contient
des messages de sécurité spéciaux qui vous aideront, a vous et a d’autres personnes, a
éviter des Iésions corporelles, voire la mort.

, et INGEINNOY sont des mots-clé qui identifient le niveau de dan-
ger.

PN indique un danger trés élevé susceptible de provoquer des lésions graves ou
la mort, en cas de non-respect des consignes de sécurité recommandées.

PRUEINEN indique un danger susceptible de provoquer des lésions graves ou la mort, en
cas de non-respect des consignes de sécurité recommandées.

indique un danger susceptible de provoquer des Iésions modérées a bénignes,
en cas de non-respect des consignes de sécurité recommandées. Deux autres
mots sont également utilisés pour mettre en évidence l'information : “Impor-
tant” souligne I'importance de I'information mécanique spéciale et “Remarque”
attire I'attention sur les informations d’ordre général et dignes d’intérét.

SECURITE DE L’UTILISATEUR

1. Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement l'intégralité du présent manuel d'utilisa-
tion et assimilez son contenu.

2. Veillez a toujours porter des lunettes et des casques de sécurité.

3. Portez toujours des pantalons longs, des chemises a manches longues, des bottes et
des gants. Ne portez pas de vétements amples, de bijoux, de bermudas, de sandales,
ni ne travaillez pieds nus. Attachez vos cheveux au-dessus de vos épaules.

4. N'utilisez jamais la débroussailleuse/coupe-bordures si vous étes fatigué, malade ou
sous I'emprise de I'alcool, de la drogue ou de la médication.

5. Ne démarrez jamais, ni ne faites tourner le moteur dans un lieu ou un batiment clos. La
respiration des gaz d’échappement peut entrainer la mort.

6. Nettoyez les poignées de toute trace d’huile, de carburant et de saleté.

SECURITE DE LA DEBROUSSAILLEUSE/COUPE-BORDURES

1. Avant d’entreprendre toute opération d’entretien ou de réparation sur I'appareil, arrétez
le moteur et attendez que le dispositif de coupe s'immobilise complétement.

2. Assurez-vous que la débroussailleuse/coupe-bordures est correctement montée et que le dispositif de
coupe est bien mis en place et fermement vissé, tel qu'il est indiqué a la section Montage, a la page 7.

3. Avant chaque utilisation, inspectez la débroussailleuse/coupe-bordures. Changez toute piece en-
dommagée. Recherchez toute fuite de carburant. Vérifiez que les piéces de fixation sont en place
et correctement vissées. Suivez les instructions de maintenance détaillées au début de la page 22.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Il sistema di avvertimento nel presente manuale identifica i potenziali pericoli e presenta
particolari messaggi di sicurezza che aiutano te e gli altri a evitare lesioni personali o
decesso.

PG | PNRWEET o ENAIEHEE sono termini che identificano un livello di rischio.

PN segnala un rischio estremo, che provochera lesioni gravi o morte nel caso in
cui non si seguano le precauzioni raccomandate.

PWAENEY segnala un rischio che potrebbe provocare lesioni gravi o morte nel caso in cui
non si seguano le precauzioni raccomandate.

segnala un rischio in grado di provocare lesioni minori o di grado moderato nel
caso in cui non si seguano le precauzioni raccomandate. Per evidenziare le
informazioni sono utilizzate altre due parole. “Importante” richiama I'attenzione
a particolari informazioni meccaniche e “Nota” sottolinea le informazioni di
carattere generale che meritano una particolare attenzione.

SICUREZZA DELL’OPERATORE
1. Leggere il presente manuale in ogni sua parte e comprenderne il contenuto prima di

utilizzare il prodotto. Occorre avere una completa dimestichezza con il corretto uso del

prodotto.

Indossare sempre una protezione per gli occhi e per I'udito.

. Indossare sempre pantaloni lunghi pesanti, una camicia a maniche lunghe, stivali e
guanti. Non indossare abiti svolazzanti, gioielli, pantaloni corti, sandali né piedi nudi.
Legare i capelli in maniera tale che arrivino all’altezza delle spalle.

. Non utilizzare mai il decespugliatore/tagliaerba a filo in condizioni di stanchezza,
malattia, sotto I'influenza di alcool, droghe o farmaci.

5. Non avviare mai il motore all'interno di un locale o di un edificio chiusi. L'inalazione dei

gas di scarico puo risultare letale.

6. Mantenere le impugnature prive d’olio, carburante e sporcizia.

SICUREZZA DEL DECESPUGLIATORE/TAGLIAERBA A FILO

1. Prima di invertire il decespugliatore/tagliaerba a filo, di svolgere la manutenzione o di
lavorare sulla macchina, spegnere il motore e assicurarsi che I'accessorio di taglio abbia
smesso completamente di ruotare.

. Assicurarsi che il decespugliatore/tagliaerba a filo sia assemblato correttamente e che
I'accessorio di taglio sia montato e fissato correttamente come indicato al paragrafo
Assemblaggio, pagina 7.

3. Esaminare il decespugliatore/tagliaerba a filo prima dell’utilizzo. Sostituire i componenti
danneggiati. Verificare la presenza di perdite di carburante. Assicurarsi che tutti gli
elementi di fissaggio siano correttamente posizionati e fissati in maniera sicura. Seguire
le istruzioni di manutenzione che iniziano a pagina 22.
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SICHERHEITSHINWEISE

Das Warnsystem dieses Handbuchs erkennt mdégliche Gefahren und enthalt spezifische
Sicherheitsnachrichten, die Ihnen und anderen dabei helfen, Koérperverletzungen und
sogar Todesfélle zu vermeiden.

s und EXUEMsind Signalwérter zur Erkennung der Gefahrenstufen.

zeigt eine extreme Gefahrensituation an, die zu ernsthaften Verletzungen und
sogar dem Tod flihren kann, sofern die empfohlenen Schutzmafnahmen nicht
beachtet werden.

zeigt eine Gefahrensituation an, die zu ernsthaften Verletzungen und sogar
dem Tod flhren kann, sofern die empfohlenen SchutzmaBnahmen nicht
beachtet werden.

zeigt eine Gefahrensituation an, die zu geringeren oder maigen Verletzungen
fuhren kann, sofern die empfohlenen SchutzmaBnahmen nicht beachtet
werden. Zuséatzlich werden zwei weitere Worter zum Hervorheben von
Informationen verwendet. ,Wichtig“ weist auf besondere mechanische
Informationen hin und ,Anmerkung” stellt allgemeine Informationen heraus,
die beachtet werden sollten.

BETRIEBSSICHERHEIT

1. Vor Gebrauch der Motorsense/des Rasentrimmers muss das vorliegende Handbuch
gelesen und verstanden werden. Achten Sie darauf, dass Sie mit dem korrekten
Gebrauch der Motorsense/des Rasentrimmers vertraut sind.

2. Beim Gebrauch ist immer ein Augen und Gehérschutz zu tragen.

3. Es sind immer lange Hosen, ein langarmliges Shirt, Stiefel und Handschuhe zu tragen.
Keine lose Kleidung, Schmuck, kurze Hosen oder Sandalen tragen und nicht barfuB
arbeiten. Sichern Sie die Haare so, dass sie nicht langer als schulterlang sind.

4. Benutzen Sie die Motorsense/den Rasentrimmer niemals, wenn Sie mide oder krank
sind bzw. unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.

5. Starten Sie den Motor niemals in geschlossenen Raumen oder Gebduden. Das
Einatmen der Abgase kann zum Tod flihren.

6. Achten Sie darauf, dass die Haltegriffe kein Ol, Kraftstoff oder sonstigen Schmutz
enthalten.

SICHERHEIT MOTORSENSE/RASENTRIMMER

1. Bevor Sie die Motorsense/den Rasentrimmer umdrehen bzw. Wartungs oder andere
Arbeiten an dem Gerat ausfiihren, stellen Sie den Motor aus und achten Sie darauf,
dass das Schneidwerkzeug vollstandig still steht.

2. Achten Sie darauf, dass die Motorsense/der Rasentrimmer korrekt zusammengebaut ist
und dass das Schneidwerkzeug gemap dem Montagekapitel (Seite 7) korrekt installiert
und sicher befestigt ist.

3. Uberpriifen Sie die Motorsense/den Rasentrimmer vor jedem Gebrauch. Beschadigte
Teile sind zu ersetzen. Uberpriifen Sie Olverluste. Achten Sie darauf, dass sich alle
Befestigungsteile an ihrem Ort befinden und sicher angezogen sind. Befolgen Sie die
Wartungsanweisungen von Seite 22.
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. Assurez-vous que le dispositif de coupe ne tourne pas lorsque le moteur est au ralenti.

Pour en savoir plus, reportez-vous a la section Réglage de la vitesse de ralenti, page 17.

. Avant d'utiliser la débroussailleuse/coupe-bordures, inspectez le dispositif de coupe et

remplacez toute piéce craquelée, ébréchée ou abimée.

. Assurez-vous que le dispositif de coupe est correctement installé et positionné avant

d'utiliser la débroussailleuse/coupe-bordures.

. N'utilisez jamais un dispositif de coupe ou une piéce de rechange non approuvés par

MARUYAMA.

Réalisez la maintenance en conformité avec les intervalles et les procédures
recommandées a la section Maintenance, au début de la page 22.
En cas de probléemes de fonctionnement ou de vibration excessive, arrétez immédiatement
le moteur et inspectez I'unité pour identifier la cause du probleme. Si vous ne parvenez
pas a determiner la cause du probléme ou ne pouvez effectuer la réparation vous-méme,
retournez la débroussailleuse/coupe-bordures chez votre distributeur MARUYAMA

. Les gaz d’échappement sont extrémement chauds. Gardez les matériaux et objets

inflammables @ au moins 1 m de la direction dans laquelle les gaz d’échappement
sortent du silencieux. Ne couvrez pas les gaz d’échappement avec des objets. Il existe
un risque élevé que des matériaux et des objets prennent feu et se bralent.

. Pendant le fonctionnement et la marche au ralenti de I'unité, le moteur est tres chaud.

En outre, pendant un certain temps aprés I'arrét du moteur, le moteur est encore chaud.
Ne placez pas le moteur a proximité de matériaux inflammables tels que de I'herbe
séchée. Les matériaux risquent de prendre feu. De méme toucher le moteur c’est
risquer de se bruler.

SECURITE DU CARBURANT

-

N
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. L'essence est hautement inflammable et doit étre soigneusement manipulée et entreposée.

Utilisez un bidon homologué pour entreposer I'essence ou le mélange de carburant et d’huile.

. Faites le mélange et le remplissage en essence a I'extérieur, a I'abri de flammes ou
d’étincelles.
. Ne fumez pas a proximité de récipients contenant du carburant et de la débroussailleuse/

coupe-bordures ou lorsque vous utilisez I'appareil.

Ne remplissez pas le réservoir de carburant de fagon excessive. Arrétez de remplir a 10
mm de la partie supérieure du réservoir.

Avant d’allumer le moteur, nettoyez le carburant renversé.

6.

7.
8.
9.
10.

Avant de démarrer le moteur, éloignez la débroussailleuse/coupe-bordures de 3 m au
moins du lieu de remplissage de carburant.

Ne retirez pas le bouchon du réservoir de carburant tout juste aprés avoir arrété le moteur.
Avant de remettre du carburant, laissez refroidir le moteur.

Videz le réservoir de carburant avant de ranger I'appareil.

Entreposez le carburant et la débroussailleuse/coupe-bordures a I'abri de flammes nues,
d’étincelles ou de chaleur excessive. Assurez-vous que les vapeurs de carburant n'atteignent
pas les étincelles ou flammes nues de chauffe-eau, de fours, de moteurs électriques, etc.

SECURITE DE FONCTIONNEMENT DE LA DEBROUSSAILLEUSE/
COUPE-BORDURES

N N
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10.
1.

.CETTE DEBROUSSAILLEUSE/COUPE-BORDURES PEUT PROVOQUER DES

BLESSURES GRAVES. Lisez attentivement les instructions. Familiarisez-vous avec
les commandes et le fonctionnement de I'appareil.

. Ne laissez jamais un enfant utiliser la débroussailleuse/coupe-bordures. Ce n'est pas un jouet.

Autorisez ['utilisation de I'appareil exclusivement aux personnes qui ont lu au préalable le présent
manuel.

. Evitez d'utiliser la débroussailleuse/coupe-bordures a proximité de roches, de graviers,

de pierres et d’autres matériaux qui pourraient se transformer en projectiles dangereux.
Ne laissez pas les enfants, passants et animaux s’approcher de la zone de travail, dans
un rayon de 15m.

. Si une personne s’approche de vous, éteignez la débroussailleuse/coupe-bordures et

attendez que le dispositif de coupe cesse de tourner avant de vous adresser a elle.

. Utilisez uniquement la débroussailleuse/coupe-bordures a la lumiere du jour ou sous un

éclairage artificiel adéquat.

. N'utilisez jamais la débroussailleuse/coupe-bordures sans les protections appropriées en place.
. Maintenez toujours une distance appropriée des piéces rotatives. Restez éloigné des

surfaces chaudes telles que le silencieux.

. Lorsque vous coupez de grands arbustes ou de petits arbres, faites déplacer la

débroussailleuse de droite @ gauche pour éviter tout risque de rebond.

Pendant I'utilisation de I'appareil, demeurez bien campé sur vos jambes et gardez votre équilibre.
Utilisez les accessoires corrects. N'utilisez pas la débroussailleuse/coupe-bordures
pour une tache qui n’est pas recommandée par MARUYAMA.

4.

5.

6.
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Assicurarsi che I'accessorio di taglio non ruoti quando il motore & al minimo. Consultare
Regolazione del minimo, pagina 17.

Prima di usare il decespugliatore/tagliaerba a filo, esaminare 'accessorio di taglio e
sostituire eventuali parti incrinate, scheggiate o danneggiate.

Prima di usare il decespugliatore/tagliaerba a filo, assicurarsi che I'accessorio di taglio
sia montato e posizionato correttamente.

. Non utilizzare mai un accessorio di taglio o pezzi di ricambio non approvati da MARUYAMA.
. Eseguire la manutenzione del decespugliatore/tagliaerba a filo attenendosi agli intervalli e alle

procedure di manutenzione raccomandati al paragrafo manutenzione, che inizia a pagina 22.

. Se si verificano problemi di funzionamento o vibrazioni eccessive, spegnere immediatamente e

controllare I'unita, per verificare la causa dei problemi. Qualora non fosse possibile determinare
la causa o non si fosse in grado di eseguire la riparazione, portare il decespugliatore/tagliaerba
a filo ad un centro di assistenza MARUYAMA perché venga riparato.

.| gas di scarico sono estremamente caldi. Tenere materiali e oggetti infiammabili ad

almeno 1 m di distanza dalla direzione in cui i gas di scarico escono dalla marmitta. Non
coprire i gas di scarico con nessun oggetto. Esiste un alto rischio che materiali e oggetti
prendano fuoco e vengano bruciati.

. Durante il funzionamento e anche al minimo dell’'unita, il motore & molto caldo. Inoltre,

per un po ‘dopo I'arresto del motore, il motore & ancora caldo. Non posizionare il motore
vicino a materiali inflammabili come erba secca. Vi & un alto rischio che i materiali
prendano fuoco. Allo stesso modo per toccare il motore si rischia di bruciare.

SICUREZZA DEL CARBURANTE
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. La benzina ¢ altamente infiammabile e deve essere maneggiata e stoccata con prudenza.

Utilizzare un contenitore adatto per la conservazione della benzina e/o carburante/miscela.

. Miscelare e travasare il carburante all’esterno, lontano da scintille o fiamme.
. Non fumare nei pressi dei contenitori di stoccaggio del carburante o del decespugliatore/

tagliaerba a filo. Non fumare mentre si sta utilizzando il decespugliatore/tagliaerba a filo.

. Non riempire eccessivamente il serbatoio del carburante. Interrompere il riempimento a

circa 10mm dalla parte superiore del serbatoio.
Prima di avviare il motore, ripulire il carburante eventualmente fuoriuscito.

. Prima di avviare il motore, spostare il decespugliatore/tagliaerba a filo ad almeno 3

metri dal luogo in cui & conservato il carburante.

. Non togliere il tappo del serbatoio del carburante del decespugliatore/tagliaerba a filo

subito dopo aver spento il motore.

©

. Prima di effettuare rifornimento, consentire il raffreddamento del motore.
. Prima di conservare I'apparecchio, svuotare completamente il serbatoio e far funzionare

il motore fino al’esaurimento del carburante.

. Conservare il carburante e il decespugliatore/tagliaerba a filo lontano da fiamme aperte,

scintille e calore eccessivo. Assicurarsi che i vapori del carburante non raggiungano le scintille
né le fiamme aperte provenienti da dispositivi di riscaldamento, fornaci, motori elettrici, ecc.

SICUREZZA OPERATIVA DEL DECESPUGLIATORE/TAGLIAERBA AFILO
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9.

10.
1.

. QUESTO DECESPUGLIATORE/TAGLIAERBA A FILO PUO PROVOCARE LESIONI

GRAVI. Leggere attentamente le istruzioni. Conoscere molto bene tutti i controlli e il
corretto uso del decespugliatore/tagliaerba a filo.

. Impedire che i bambini utilizzino il decespugliatore/tagliaerba a filo. Non & un giocattolo.

Impedire che gli adulti utilizzino I'apparecchio senza aver letto questo manuale d’uso.

. Evitare di utilizzare il decespugliatore/tagliaerba a filo vicino a rocce, ghiaia, pietre e

materiali simili, che potrebbero danneggiarlo.

. Mantenere i bambini, i presenti e gli animali ad una distanza di 15m dall'operatore e dal

decespugliatore/tagliaerba a filo.

. Se qualcuno si avvicina mentre si sta usando il decespugliatore/tagliaerba a filo,

arrestare il motore e la rotazione dell’accessorio di taglio.

. Utilizzare il decespugliatore/tagliaerba a filo solo durante le ore diurne o in presenza di

un’adeguata illuminazione artificiale.

Non utilizzare mai il decespugliatore/tagliaerba a filo senza adeguate protezione attivati.
Non mettere le mani o i piedi vicino o sotto le parti rotanti. Mantenersene sempre a
distanza di sicurezza. Mantenere il corpo lontano dall’accessorio di taglio rotante e dalle
superfici calde come il silenziatore.

Quando si tagliano cespugli molto folti o piccoli alberi, far oscillare sempre il
decespugliatore da destra a sinistra per evitare contraccolpi.

Mantenere una posizione e un bilanciamento sicuri. Non stirarsi troppo.

Utilizzare I'utensile giusto per il lavoro che deve essere svolto. Non usare il
decespugliatore/tagliaerba a filo per lavori non raccomandati da MARUYAMA.

I
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. Achten Sie darauf, dass sich das Schneidwerkzeug im Motorleerlauf nicht dreht. Siehe

Einstellung der Leerlaufdrehzahl, Seite 17.

. Uberpriifen Sie das Schneidwerkzeug und ersetzen Sie gerissene, angeschlagene oder

beschéadigte Teile vor dem Gebrauch der Motorsense/des Rasentrimmers.

. Achten Sie darauf, dass das Schneidwerkzeug vor dem Gebrauch der Motorsense/des

Rasentrimmers korrekt installiert und positioniert ist.

. Verwenden Sie niemals Schneidwerkzeug oder Ersatzteile, die nicht MARUYAMA genehmigt
wurden.
. Fuhren Sie Wartungsarbeiten an der Motorsense/dem Rasentrimmer gemaf den im

Kapitel Wartung ab Seite 22 beschriebenen Wartungsintervallen und-vorgehen aus.

. Bei Betriebsproblemen oder exzessiven Vibrationen stoppen Sie unverziglich das

Gerat und Uberpriifen Sie die Ursache. Ist diese nicht feststellbar oder Ubersteigt die
Behebung |hre Mdglichkeiten, bringen Sie die Motorsense/den Rasentrimmer lhrem
MARUYAMA—-Handler zur Reparatur zuriick.

. Die Abgase sind extrem heill. Halten Sie brennbare Materialien und Gegenstande

mindestens 1 m von der Richtung entfernt, in der die Abgase aus dem Schalldampfer
austreten. Decken Sie die Abgase nicht mit Gegenstanden ab. Es besteht ein hohes
Risiko, dass Materialien und Gegenstande Feuer fangen und sich verbrennen.

. Wahrend des Betriebs und des Leerlaufs des Geréts ist der Motor sehr heil. Auch

fur eine Weile nach dem Abstellen des Motors ist der Motor noch heil. Stellen Sie
den Motor nicht in der Nahe von brennbaren Materialien wie getrocknetem Gras auf.
Es besteht ein hohes Brandrisiko flir Materialien. Ebenso besteht beim Berlihren des
Motors Verbrennungsgefahr.

KRAFTSTOFFSICHERHEIT

1.
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Kraftstoff ist sehr leicht entziindbar und muss mit Vorsicht behandelt und gelagert
werden. Nutzen Sie zur Lagerung des Kraftstoffs bzw. der Kraftstoff-Ol-Mischung einen
zugelassenen Behalter.

. Schiitten Sie das Ol im Freien um und vermischen Sie es im Freien, wo keine Funken

oder Flammen entstehen kénnen.

. In der Nahe der Motorsense/des Rasentrimmers oder wahrend des Gebrauchs der

Motorsense/des Rasentrimmers darf nicht geraucht werden.

. Uberfilllen sie den Oltank nicht. Fiillen Sie ihn nur bis zu 10mm unterhalb des Rands auf.

Wischen Sie eventuell verschiittetes Ol vor dem Starten des Motors weg.

. Starten Sie den Motor der Motorsense/des Rasentrimmers niemals im Umkreis von 3m

von der Auffillstation.

~N
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Den Tankdeckel der Motorsense/des Rasentrimmers nicht unmittelbar nach Abstellen
des Motors entfernen.

. Lassen Sie den Motor vor dem Auftanken erst abkiihlen.
- Lassen vor der Geréatelagerung Sie den Tank erst ablaufen und den Motor trocken laufen.
. Lagern Sie das Ol und die Motorsense/den Rasentrimmer nicht in der Nahe von offenen

Flammen, Funken oder iberm&iger Hitze. Achten Sie darauf, dass keine Treibstoffddmpfe
in die Nahe von Funken oder offenen Flammen von Wassererhitzern, Brennéfen, elektrischen
Motoren usw. gelangen.

BETRIEBSSICHERHEIT MOTORSENSE/RASENTRIMMER
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8.

9.

10.

1.

. DIESE MOTORSENSE/DIESER RASENTRIMMER KANN ERNSTHAFTE VERLETZUNGEN

VERURSACHEN. Lesen Sie eingehend die Bedienungsanweisung. Achten Sie darauf,
dass Sie mit allen Steuerelementen und dem korrekten Gebrauch der Motorsense/des
Rasentrimmers vertraut sind.

. Lassen Sie Kinder niemals die Motorsense/den Rasentrimmer benutzen. Dies ist kein

Spielzeug. Lassen Sie Erwachsene niemals das Gerét benutzen, bevor sie nicht das
Betriebshandbuch gelesen haben.

. Vermeiden Sie den Gebrauch der Motorsense/des Rasentrimmers in der Nahe von Felsen,

Kies, Steinen und ahnlichem Material, das zu geféhrlichen Fluggeschossen werden kann.

. Kinder, Zuschauer und Tiere dirfen sich nicht innerhalb eines Umkreises von 15m von

dem Arbeiter und der Motorsense/dem Rasentrimmer aufhalten.
Néhert sich Ihnen wahrend des Gebrauchs der Motorsense/des Rasentrimmers
jemand, schalten Sie den Motor und die Drehung des Schneidwerkzeugs aus.

. Nutzen Sie die Motorsense/den Rasentrimmer nur bei Tageslicht oder hellem kiinstlichen Licht.

Nutzen Sie die Motorsense/den Rasentrimmer niemals ohne die entsprechenden
Schutzabdeckungen.

Achten Sie darauf, dass niemals Hande oder FiiBe in die Nahe oder unter die Drehteile
gelangen. Lassen Sie diesen Bereich immer frei. Nahern Sie kein Korperteil dem
drehenden Schneidwerkzeug oder heiBen Oberflachen, wie z.B. dem Auspuff.

Zum Vermeiden von Riickschlagen fiihren Sie die Motorsense/den Rasentrimmer beim
Schneiden von hartem Unterholz oder kleinen Baumen immer von rechts nach links.
Achten Sie auf einen guten Stand und eine gute Balance. Versuchen Sie nicht,
auperhalb der Reichweite zu schneiden.

Verwenden Sie fiir Inre Arbeit das adaquate Werkzeug. Verwenden Sie die Motorsense
/den Rasentrimmer nicht fiir Arbeiten, die nicht von MARUYAMA empfohlen sind.

ITALIANO




PRODUCT DESCRIPTION
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
DESCRICAO DO PRODUTO

1. Renvoi d'angle

BC2430RST 2. Arbre
BC2630RST 3. Etiquette de sécurité
BC3030RST 4. Nom de modéle

5. Poignée circulaire
6. Anneau pour Harnais d’épaule
7. Commande d’accélérateur et commutateur STOP
8. Poignée de I'arbre
9. Carter du tambour d’embrayage
10. Moteur
11. Filtre a air
12. Réservoir de carburant
13. Cable d’accélérateur et cables du commutateur STOP
14. Harnais d’épaule
15. Protecteur du dispositif de coupe
16. Lame de la débroussailleuse
17. Poignée
18. Poignée en forme de corne

. Coppia conica

. Gruppo albero

Decalcomania di sicurezza

. Denominazione del modello

. Manico ad anello

Anello accessorio per Imbracatura per le spalle
. Leva del gas e interruttore d’arresto

. Impugnatura dell'albero

. Alloggiamento del tamburo frizione

10. Motore

11. Filtro dell'aria

12. Serbatoio del carburante

13. Cavo dell'acceleratore e fili dell'interruttore d’arresto
14. Imbracatura per le spalle

15. Protezione accessorio di taglio

16. Lama del decespugliatore

17. Impugnatura del manico

18. Manico a corno

BC2430H-RST
BC2630H-RST
BC3030H-RST

©ONO TS WN

. Getriebegehause

. Stangeneinheit

. Sicherheitsaufkleber

Modellname

. Schlaufengriff

. Befestigungsring fiir Schulterschlaufe
. Gashebel und Notausschalter

. Stangenhaltevorrichtung

. Kupplungstrommelgehause

10. Motor

11. Luftfilter

12. Oltank

13. Kabel Gaszug und Notausschalter
14. Schultergeschirr

15. Abdeckung Schneidwerkzeug

16. Motorsensenklinge

17. Griff

18. Horngriff
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[#7-1]

Commande d’accélérateur et commutateur Stop
Leva del gas e interruttore d’arresto
Gashebel und Notausschalter

Vis
Vite
Schraube (4)
Poignée en forme de corne g/
Manico a corno

Horngriff

Cables du commutateur Stop et cable d’accélérateur
Fili dell'interruttore d’arresto e cavo dell’acceleratore

Si rt de colli
Verkabelung Notausschalter und Gaszug upport ¢e cotier

Staffa della ganascia
Klemmbiigel

MONTAGE
INSTALLATION DE LA POIGNEE EN FORME DE CORNE #7-1]

IMPORTANT: Faites attention a ne pas endommager le cable d’accélérateur et les
cables du commutateur Stop lorsque vous déballez les poignées.

1. Dévissez les quatre vis de la partie supérieure du support de collier.

2. Insérez les poignées gauche et droite dans le support de collier.

Remarque: Qu’il faut installer la poignée, la commande d’accélérateur et le com-
mutateur Stop sur le c6té droit de la débroussailleuse/coupe-bordures.

3. Ajustez les poignées dans la position de votre choix, puis vissez les quatre vis.

[#7-2] [#7-3]

Poignée circulaire
Manico ad anello
Schlaufengriff

Vis
Vite
Schraube (4)

Collier inférieur

Ganascia della base
Klemmschuh

Ecrou /

Dado
Gewindemutter (4)

INSTALLATION DE LA POIGNEE CIRCULAIRE

La poignée doit étre assemblée au c6té du renvoi d’angle a partir de la fleche (A).
[#7-2]

1. Placez la poignée et le collier inférieur sur 'arbre.

2. Installez les quatre vis et écrous. Vissez-les uniformément. [#7-3]

ASSEMBLAGGIO
MONTAGGIO DEL MANICO A CORNO [#7-1]

IMPORTANTE: Attenzione a non danneggiare il cavo dell’acceleratore e i fili dell’in-

terruttore di arresto quando si estraggono i manici a corno dal cartone.

1. Allentare le quattro viti sulla sommita della staffa della ganascia.

2. Inserire i manici a corno di sinistra e di destra nella staffa della ganascia.

Nota: Si tenga presente che il manico a corno con la leva del gas e I'interruttore di
arresto va sul lato destro del decespugliatore/tagliaerba a filo.

3. Regolare i manici a corno sulla posizione desiderata, quindi stringere le quattro viti.

MONTAGGIO DEL MANICO AD ANELLO

Il manico ad anello va assemblato dal lato della coppia conica, dalla freccia (A).
[#7-2]

1. Collocare il manico ad anello e la ganascia della base sul gruppo albero.

2. Montare le quattro viti e i dadi. Stringere le viti uniformemente. [#7-3]

MONTAGE

INSTALLATION HORNGRIFF [#7-1]

WICHTIG: Achten Sie darauf, den Gaszug nicht zu beschadigen und betitigen Sie

den Notausschalter, wenn Sie die Horngriffe von der Schachtel entfernen.

1. Losen Sie die vier Schrauben oben auf dem Klemmbiligel.

2. Fiihren Sie den linken und rechten Horngriff in den Klemmbiligel ein.

Anmerkung: Achten Sie darauf, dass der Horngriff mit dem Gashebel und der No-
tausschalter aus der rechten Seite der Motorsense/des Rasentrim-
mers herauskommen.

3. Bringen Sie die Horngriffe in die gewlinschte Position und ziehen Sie die vier Schrauben

fest.

INSTALLATION SCHLAUFENGRIFF

Der Schlaufengriff wird an die mit Pfeil (A) gekennzeichnete Getriebegehduseseite

befestigt (A). [#7-2]

1. Ziehen Sie den Schlaufengriff und den Klemmschuh (iber die Stangeneinheit.

2. Befestigen Sie die vier Schrauben und die Muttern. Ziehen Sie die Schrauben
gleichmagig fest. [#7-3]
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Plaque
Piastrina
Anschlussplatte

[#8-1]

Renvoi d’'angle
Coppia conica
Getriebegehause

[#8-2]

.

Protege-lame
Protezione della lama/
Klingenschutz

Ecrou carré
Dado quadro

Vierkantmutter
Protege-lame Guid
4 uide #8-5
[#8-4] Protezione della lama Guida b ]
Klingenschutz Fuhrungsloch grao:gst
Haken

Extension de la protection
Prolunga della protezione

Crochet
Gancio
Verlangerung Schutzabdeckung  Haken

INSTALLATION DE LA PROTECTION
A\ AVERTISSEMENT

RISQUE POTENTIEL
« La débroussailleuse/coupe-bordures peut projeter des corps étrangers.

QUE PEUT-IL SE PASSER
« Le contact avec ces objets peut provoquer des dommages corporels.

COMMENT EVITER LE DANGER
« N'utilisez jamais la débroussailleuse/coupe-bordures sans les protections.

Extension de la protection
Prolunga della protezione
Verlangerung Schutzabdeckung

[#8-3]

Lame de fil

) Lama tagliafilo
Vis Kabelschneider
Vite

Schrauben

(M5x20)

PROTEGE-LAME
Fixez le protege-lame au renvoi d’angle au moyen de la plaque, tel qu'illustré dans le
schéma [#8-1].

PROTECTION DE LA TETE DE COUPE

(Installez la lame de fil et I'extension du protege-lame au protege-lame.)

. Insérez I'écrou carré dans I'extension du protége-lame, tel qu'illustré dans le schéma.
[#8-2]

. Fixez la lame de fil a I'extension du protege-lame a 'aide d’une vis M5x20 et d'un écrou
carré (#8-2), tel qu'illustré dans le schéma [#8-3].

. Introduisez le guide dans la rainure du protége-lame [#8-4].
Assurez-vous d'installer les trois crochets sur le protege-lame, tel qu'illustré dans le
schéma [#8-5].
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MONTAGGIO DELLA PROTEZIONE

A\ AVWVERTENZA

POTENZIALE PERICOLO
« |l decespugliatore/tagliaerba a filo pud scagliare in giro corpi estranei.

COSA PUO ACCADERE
« |l contatto con gli oggetti scagliati pud causare lesioni.

COME EVITARE IL PERICOLO
» Non usare mai il decespugliatore/tagliaerba a filo se la protezione non € collocata.

PROTEZIONE DELLA LAMA
Fissare la protezione della lama alla coppia conica con la piastrina, come illustrato. [#8-1]

PROTEZIONE DELLA TESTA DI TAGLIO

(Montare la lama tagliafilo e la prolunga della protezione sulla protezione della lama)

1. Inserire il dado quadro nella prolunga della protezione come illustrato in [#8-2].

2. Fissare la lama tagliafilo alla prolunga della protezione con una vite M5x20 e bloccarla
con il dado quadro (#8-2) come illustrato in [#8-3].

3. Inserire la guida nella scanalatura [#8-4].
Assicurarsi di collocare in posizione i tre ganci sulla protezione come illustrato in [#8-5].

INSTALLATION SCHUTZABDECKUNG

A WARNUNG

MOGLICHE GEFAHR

« Die Motorsense/der Rasentrimmer kann Fremdobjekte wegschleudern.

WAS KANN PASSIEREN

« Der Kontakt mit Fremdobjekten kann zu Verletzungen fiihren.

GEFAHRUMGEHUNG

* Nutzen Sie die Motorsense/den Rasentrimmer niemals ohne die entsprechenden
Schutzabdeckungen.
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KLINGENSCHUTZ
Befestigen Sie den Klingenschutz wie in [#8-1] gezeigt mit der Anschlussplatte am
Getriebegehause.

SCHUTZABDECKUNG TRIMMERKOPF

(Befestigen Sie den Kabelschneider und die Verlangerung der Schutzabdeckung am
Klingenschutz.)

.Flihren Sie die Vierkantmutter wie in [#8-2] gezeigt in die Verlangerung der

Schutzabdeckung ein.

Befestigen sie den Kabelschneider mit M5x20-Schrauben an der Verlangerung der

Schutzabdeckung und ziehen Sie die Schrauben mit der Vierkantmutter (on #8-2) wie

in [#8-3] gezeigt an.

Flhren Sie das Fuhrungsloch in den Klingenschutz [#8-4].

Achten Sie darauf, dass die drei Zungen in die in [#8-5] gezeigte Stellung auf der

Abdeckung gebracht werden.
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Direction de la rondelle de serrage
Direzione della rondella di serraggio
Richtung der Klemmscheibe

O

Tournez la partie convexe vers le haut
Alza la parte convessa
Drehen Sie den konvexen Teil nach oben

&)

INSTALLATION DU DISPOSITIF DE COUPE
TETE DE COUPE

A\ AVERTISSEMENT

RISQUE POTENTIEL

« Si la téte de coupe n’est pas correctement vissée, elle risque de se désserer lors de
I'utilisation de la débroussailleuse/coupe-bordures.

QUE PEUT-IL SE PASSER

« Cela peut provoquer des dommages matériels ou corporels.

COMMENT EVITER LE DANGER

» Assurez-vous de visser correctement et fermement la téte de coupe a l'arbre
attachant du renvoi d’angle.

Adaptateur de téte de coupe
Adattatore testa di taglio
Trimmerkopf-Adapter

Téte de coupe
Testa di taglio
Trimmerkopf

Rondelle
Rondella
Klemmscheibe

“ Filet 2 gauche

Filettatura sinistrorsa
Linksgewinde

Arbre attachant
Albero scanalato
Nutenwelle

Adaptateur de moyeu
Adattatore mozzo

Ansatz-Adapter i
Clés Allen (3mm)

Chiavi Allen (3mm)

Renvoi d’angle Sechseckiger Schraubenschlissel (3mm)

Coppia conica
Getriebegehause

IMPORTANT : Assurez-vous que la téte de coupe PIVOTE VERS LA GAUCHE (en

sens) antihoraire depuis la perspective de l'utilisateur, et que I'adaptateur de téte

de coupe est un filetage male a gauche M8.

1. Retirez du renvoi d’angle I'boulon de la lame et le stabilisateur de I'arbre de fixation.
(Conservez le stabilisateur et I'boulon de la lame)

Remarque : I’boulon de la lame est filet a gauche.

2. Alignez le trou de I'adaptateur de moyeu a la rainure du guide du renvoi d’angle.

3. Insérez la clés allen (3mm) dans le trou de 'adaptateur de moyeu et la rainure du guide
dans le renvoi d’angle pour verrouiller I'arbre attachant.

4. Taraudez I'adaptateur de la téte de coupe sur I'arbre attachant, puis serrez la téte de
coupe a la main.

Remarque : la téte de coupe est filet a gauche.

5. Retirez la clés allen (3mm) de I'adaptateur de moyeu et du renvoi d’angle.

MONTAGGIO DELL’ACCESSORIO DI TAGLIO
TESTA DI TAGLIO

A\ AVVERTENZA

POTENZIALE PERICOLO

« Se la testa di taglio non & serrata adeguatamente, puo staccarsi dal decespugliatore/
tagliaerba a filo durante I'uso.

COSA PUO ACCADERE

» Possono derivarne danni a cose o persone.

COME EVITARE IL PERICOLO

« Assicurarsi che la testa di taglio sia saldamente fissata all’albero di fissaggio nella
coppia conica.

IMPORTANTE: tenere presente che la testa di taglio deve RUOTARE VERSO SINI-

STRA (in senso antiorario) rispetto alla posizione dell’operatore, e quello dell’adat-

tatore testa di taglio € un maschio, filo sinistro M8.

1. Rimuovere il bullone della lama e lo stabilizzatore dall’albero di fissaggio ed estrarli
dalla coppia conica (conservare il bullone della lama e lo stabilizzatore).

Nota: il bullone della lama presenta una filettatura sinistrorsa.

2. Allineare il foro dell’adattatore mozzo rispetto alla scanalatura della guida della coppia
conica.

3. Inserire il chiavi allen (3mm) nel foro dell’adattatore mozzo e nella scanalatura della
guda della coppia conica per bloccare I'albero di fissaggio.

4. Avvitare la Adattatore testa di taglio per I'albero scanalato, quindi stringere a mano la
testa di taglio.

Nota: la testa di taglio presenta una filettatura sinistrorsa.

5. Togliere il chiavi allen (3mm) dall’adattatore mozzo e dalla coppia conica.

INSTALLATION SCHNEIDWERKZEUG
TRIMMERKOPF

A WARNUNG

MOGLICHE GEFAHR

« Ist der Trimmerkopf nicht richtig befestigt, kann er sich beim Betrieb von der
Motorsense/dem Rasentrimmer l6sen.

WAS KANN PASSIEREN

« Dies kann zu Sachbeschadigungen und Kérperverletzungen fiihren.

GEFAHRUMGEHUNG

*Achten Sie darauf, dass der Trimmerkopf sicher an der nutenwelle im
Getriebegehéuse befestigt ist.

WICHTIG: Achten Sie darauf, dass der Trimmerkopf von der Sicht des Arbeiters

gesehen ein LINKS-GEWINDE (entgegen dem Uhrzeigersinn) und dass der Trim-

merkopf-adapter ist ein méannlicher, linker M8-Faden.

1. Entfernen Sie die Klingenbolzen und den Ausleger von der nutenwelle am
Getriebegehause. (Klingenbolzen und Ausleger nicht wegschmeiBen).

Anmerkung: Die Klingenbolzen hat ein Linksgewinde.

2. Richten Sie das Loch im Ansatz-Adapter mit der Flihrungsritze im Getriebegehause aus.

3. Fuhren sechseckiger schraubenschlissel (3mm) Bolzen in das Loch des Ansatz-
Adapters und die Flihrungsritze im Getriebegehause ein, um die Stangenbefestigung
zu befestigen.

4. Fadeln Sie den Trimmerkopf-Adapter in die Nutenwelle drehen, anschliessend den
Trimmerkopf von Hand festschrauben.

Anmerkung: Der Trimmerkopf hat ein Linksgewinde.

5. Entfernen sechseckiger schraubenschliissel (3mm) Bolzen vom Ansatz-Adapter und
dem Getriebegehause

<9>
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DEUTSCH

Filet a gauche
Filettatura sinistrorsa
Linksgewinde

Stabilisateur

Ausleger

Stabilizzatore \®

Boulon de la lame

Bullone della lama
Klingenbolzen

Rondelle

Direction de la rondelle de serrage
Direzione della rondella di serraggio
Richtung der Klemmscheibe

Rondella

Kiemmscheibe < mmumm—

Tenez la lame de la débroussailleuse
Tenere la lama del decespugliatore
Halten Sie die motorsensenklinge

O

Tournez la partie convexe vers le haut
Alza la parte convessa
Drehen Sie den konvexen Teil nach oben

Lame de la débroussailleuse
Lama del decespugliatore
Motorsensenklinge

Arbre attachant
Albero scanalato
Nutenwelle

Adaptateur de moyeu
Adattatore mozzo

Wsau-wapter
@

Clés Allen (3mm)

Renvoi d’angle Chiavi Allen (3mm)

Coppia conica
Getriebegehause

LAME DE LA DE BROUSSAILLEUSE

A\ AVERTISSEMENT

RISQUE POTENTIEL
« Si la téte de coupe n’est pas correctement vissée, elle risque de se désserer lors de
I'utilisation de la débroussailleuse/coupe-bordures.

QUE PEUT-IL SE PASSER
« Cela peut provoquer des dommages matériels ou corporels.

COMMENT EVITER LE DANGER
 Assurez-vous de visser correctement et fermement la téte de coupe a I'arbre attachant
du renvoi d’angle.

A\ PRECAUTION

RISQUE POTENTIEL
« La lame de la débroussailleuse est affatée.

QUE PEUT-IL SE PASSER
« Le contact avec la lame peut provoquer des lésions corporelles graves.

COMMENT EVITER LE DANGER
« Portez des gants lorsque vous manipulez la lame.

&)

Sechseckiger Schraubenschliissel (3mm)

1. Retirez du renvoi d’angle le boulon de la lame, le stabilisateur et la rondelle de serrage
de l'arbre de fixation.

Remarque: le boulon de la lame est filet a gauche.

2. Installez la lame de la débroussailleuse sur 'adaptateur de moyeu, puis réinstallez la
rondelle de serrage, le stabilisateur et le boulon de la lame.

3. Alignez le trou de I'adaptateur de moyeu a la rainure du guide du renvoi d’angle.

4. Insérez la clés allen (3mm) dans le trou de I'adaptateur de moyeu et la rainure du guide
dans le renvoi d’angle pour verrouiller I'arbre de attachant.

5. Vissez le boulon de la lame.

6. Retirez la clés allen (3mm) de I'adaptateur de moyeu et du renvoi d’angle.

LAMA DEL DECESPUGLIATORE

A AVVERTENZA

POTENZIALE PERICOLO
« Se la lama del decespugliatore non & serrata adeguatamente, pud staccarsi da |
decespugliatore a filo durante l'uso.

COSA PUO ACCADERE
« Possono derivarne danni a cose o persone.

COME EVITARE IL PERICOLO
« Assicurarsi che la lama del decespugliatore sia saldamente fissata all'albero
scanalato nella coppia conica.

A\ ATTENZIONE

POTENZIALE PERICOLO
« La lama del decespugliatore ¢ affilata.

COSA PUO ACCADERE
« Il contatto con la lama del decespugliatore pu6 causare lesioni in.

COME EVITARE IL PERICOLO
« Indossare guanti quando si maneggia la lama.

1. Rimuovere il bullone della lama, lo stabilizzatore e la rondella dall’albero scanalato ed
estrarli dalla coppia conica.

Nota: il bullone della lama presenta una filettatura sinistrorsa.

2. Montare la lama del decespugliatore sull’adattatore mozzo, quindi montare di nuovo la
rondella, lo stabilizzatore e il bullon della lama.

. Allineare il foro dell’adattatore mozzo rispetto alla scanalatura della guida della coppia
conica.

4. Inserire il chiavi allen (3mm) nel foro dell’adattatore mozzo e nella scanalatura della
guida della coppia conica per bloccare I'albero scanalato.

. Stringere il bullone della lama.

. Togliere il chiavi allen (3mm) dall'adattatore mozzo e dalla coppia conica ingranaggi.

w

[e2Neé)]

MOTORSENSENKLINGE

A WARNUNG

MOGLICHE GEFAHR
« Ist die Motorsensenklinge nicht richtig befestigt, kann sie sich beim Betrieb von der
Motorsense losen.

WAS KANN PASSIEREN
« Dies kann zu Sachbeschadigungen und Kérperverletzungen fiihren.

GEFAHRUMGEHUNG
«Achten Sie darauf, dass die Motorsensenklinge sicher an der nutenwelle im
Getriebegehause befestigt ist.

A\ VORSICHT

MOGLICHE GEFAHR
« Die Motorsensenklinge ist scharf.

WAS KANN PASSIEREN
« Der Kontakt mit der scharfen Klinge kann zu Kérperverletzungen fiihren.

GEFAHRUMGEHUNG
« Beim Umgang mit der Klinge Handschuhe tragen.

<10>

1. Entfernen Sie die Klingenbolzen, den Ausleger und die Klemmscheibe von der
nutenwelle am Getriebegehause.

Anmerkung: Die Klingenbolzen hat ein Linksgewinde.

2. Befestigen sie die Motorsensenklinge auf dem Ansatz-Adapter und befestigen Sie dann

die klemmscheibe, den Ausleger und den Klingenbolzen erneut.

Richten Sie das Loch im Ansatz-Adapter mit der Fihrungsritze im Getriebegehduse

aus.

4. Fihren sechseckiger schraubenschliissel (3mm) Bolzen in das Loch des Ansatz-

Adapters und die Flihrungsritze im Getriebegehduse ein, um die Stangenbefestigung

zu befestigen.

Befestigen Sie die Klingenbolzen.

Entfernen sechseckiger schraubenschliissel (3mm) Bolzen vom Ansatz-Adapter und

dem Getriebegehause.

@
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Lame de la débroussailleuse

Lama del decespugliatore

Motorsensenklinge

\ /W
~ ~

M‘OC P AR,

Crochet Protége-lame
Gancio Copertura della lama
Haken Klingenabdeckung

INSTALLATION DU PROTEGE-LAME [#11-1]
A\ PRECAUTION

RISQUE POTENTIEL

* La lame de la débroussailleuse est affiitée.

QUE PEUT-IL SE PASSER

« Le contact avec la lame peut provoquer des Iésions corporelles graves.

* Une lame non protégée est plus exposée a 'endommagement.

COMMENT EVITER LE DANGER

« Lorsque la débroussailleuse n’est pas utilisée, couvrez la lame avec le protége-lame
pour éviter a la fois tout risque de blessure et d’endommagement de la lame.

1. Insérez les extrémités de la lame dans les rainures du protége-lame.
2. Enveloppez le protége-lame autour de la lame, puis fixez-le a I'aide du crochet.

[#11-2]

Harnais d’épaule
Imbracatura per le spalle
Schulter geschirr

Tirer
Tirare
Ziehen

S

Languette rouge
Linguetta rosso
Rotes Schnalle

Crochet
Gancio
Haken

FIXATION DE LA HARNAIS D’EPAULE

A\ AVERTISSEMENT

RISQUE POTENTIEL

« Si la débroussailleuse/coupe-bordures n’est pas pouvue d’un harnais ou d'une
sangle d’épaule, la lame peut provoquer un déplacement latéral exposant I'utilisateur
et les passants a un risque de blessure.

QUE PEUT-IL SE PASSER

*Le contact avec la lame de la débroussailleuse peut provoquer des lésions
corporelles graves.

COMMENT EVITER LE DANGER

« N'utilisez jamais I'appareil sans le harnais d’épaule.

Introduisez le crochet dans I'anneau de I'arbre moteur. Pour détacher le harnais rapide-
ment de la débroussailleuse/coupe-bordures, tirez la languette rouge vers le haut.
[#11-2]

MONTAGGIO DELLA COPERTURA DELLA LAMA [#11-1]

A\ ATTENZIONE

POTENZIALE PERICOLO

* La lama del decespugliatore ¢ affilata.

COSA PUO ACCADERE

« |l contatto con la lama del decespugliatore pud causare lesioni.

« Se la lama non & protetta puo subire danni.

COME EVITARE IL PERICOLO

» Mantenere la copertura della lama sulla lama quando non si usa il decespugliatore.
In questo modo si proteggono le persone da lesioni causate dal contatto con la lama
e si protegge la lama da eventuali danni.

1. Inserire le punte della lama nelle scanalature della copertura della lama.
2. Avvolgere la copertura intorno alla lama, quindi far scattare il gancio per bloccare la
copertura della lama.

FISSAGGIO DELLA IMBRACATURA PER LE SPALLE

A\ AVVERTENZA

POTENZIALE PERICOLO

« Se non si montano l'imbracatura per le spalle o la cinghia sul decespugliatore/
tagliaerba a filo, la lama pu6 causare una spinta laterale che, a sua volta, pud
esporre |'operatore e i presenti al contatto con la lama.

COSA PUO ACCADERE

« |l contatto con la lama del decespugliatore pu6 causare lesioni gravi.

COME EVITARE IL PERICOLO
« Non usare mai il decespugliatore/tagliaerba a filo senza montare né I'imbracatura
per le spalle.

Far scattare il gancio nell’anello dell’albero di trasmissione. Per disimpegnare rapidamente
'imbracatura dal decespugliatore/tagliaerba a filo, tirare verso I'alto il la linguetta rosso.
[#11-2]

INSTALLATION KLINGENABDECKUNG [#11-1]

A\ VORSICHT

MOGLICHE GEFAHR
+ Die Motorsensenklinge ist scharf.

WAS KANN PASSIEREN

« Der Kontakt mit der scharfen Klinge kann zu ernsthaften Kérperverletzungen flihren.

« Eine nicht geschitzte Klinge kann beschadigt werden.

GEFAHRUMGEHUNG

» Lassen Sie den Klingenschutz auf der Klinge, solange die Motorsense nicht in
Betrieb ist. So schiitzen Sie Personen vor Kérperverletzungen und die Klinge vor
Beschadigungen.

1. Fligen Sie die Spitzen der Klinge in die Aushéhlungen am Klingenschutz.
2. Legen Sie die Schutzhille um die Klinge und schlieden Sie den Haken zur Sicherung
der Klingenabdeckung.

ANBRINGEN SCHULTER GESCHIRR

A WARNUNG

MOGLICHE GEFAHR

«Wenn das Schultergeschirr oder der Gurt nicht an der Motorsense/dem
Rasentrimmer befestigt ist, kann es zu einem Seitenzug der Klinge kommen und
der Arbeiter oder Zuschauer kann in Kontakt mit der Klinge geraten.

WAS KANN PASSIEREN

« Der Kontakt mit der Klinge der Motorsense kann zu ernsthaften Kérperverletzungen
fiihren.

GEFAHRUMGEHUNG

« Benutzen Sie die Motorsense/den Rasentrimmer niemals ohne das Schulter
geschirr.

Lassen Sie den Haken in den Ring auf der Stangeneinheit einschnappen. Zur Abnahme
des Geschirrs von der Motorsense/dem Rasentrimmer ziehen Sie das rotes shnalle nach
unten. [#11-2]
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DEUTSCH

AVANT D’UTILISER L’APPAREIL
HUILE ET CARBURANT

1. Faites le mélange et le remplissage en essence a I'extérieur, a I'abri d’étincelles et de
flammes.

2. Eteignez le moteur avant le remplissage en essence. N'enlevez jamais le bouchon du ré-
servoir de carburant lorsque le moteur est chaud ou immédiatement apres I'avoir arrété.

A\ AVERTISSEMENT

RISQUE POTENTIEL

« L'essence contient des gaz pouvant augmenter la pression a l'intérieur du réservoir
de carburant.

QUE PEUT-IL SE PASSER

« Lorsque vous retirez le bouchon du réservoir, le carburant peut se projeter vers
Vous.

COMMENT EVITER LE DANGER

« Retirez le bouchon lentement pour éviter d’éventuelles Iésions par projection de
carburant.

w

. Ouvrez toujours le bouchon du réservoir lentement pour libérer la pression contenue a
l'intérieur de celui-ci.

Ne remplissez pas le réservoir de fagon excessive. Arrétez de remplir a 10~20mm du
col de remplissage.

. Serrez avec précaution, mais fermement le bouchon du réservoir apres le remplissage.
Nettoyez le carburant renversé avant de mettre le moteur en marche.

bl
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7. Avant de démarrer le moteur, éloignez la débroussailleuse/coupe-bordures de 3m au
moins du lieu de remplissage de carburant et du bidon d’essence.

A DANGER

RISQUE POTENTIEL
« Dans certaines conditions, I'essence est hautement inflammable et explosive.

QUE PEUT-IL SE PASSER
* Risque de brllure a cause d'un incendie ou d'une explosion d’essence pouvant
également entrainer des dégats matériels.

COMMENT EVITER LE DANGER

* Muni d’un entonnoir, remplissez le réservoir a I'extérieur, lorsque le moteur est froid.
Nettoyez le carburant renversé.

» Ne remplissez pas entierement le réservoir a essence. Le remplissage en essence
doit s’arréter a 10 mm de la partie inférieure du col de remplissage. Cet espace vide
du réservoir permet I'expansion de I'essence.

» Ne fumez jamais en manipulant de I'essence. Restez éloigné d’une flamme nue ;
entreposez le carburant dans un bidon homologué et gardez-le hors de la portée
des enfants.

« N'utilisez pas I'ancien carburant plus de 1 mois.

PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE
OLIO E CARBURANTE

1. Miscelare e versare i carburante all’esterno, lontano da scintille o fiamme.

2. Prima di effettuare rifornimento, spegnere sempre il motore. Non togliere mai il
coperchio del serbatoio mentre il motore & in movimento o subito dopo avere spento
il motore.

4\ AVVERTENZA

POTENZIALE PERICOLO

*La benzina contiene gas che possono provocare un aumento della pressione
all'interno del serbatoio.

COSA PUO ACCADERE

« |l carburante pud essere spruzzato all'esterno nel momento in cui il coperchio del
serbatoio viene tolto.

COME EVITARE IL PERICOLO

« Togliere il tappo del serbatoio lentamente, per evitare di essere feriti dallo spruzzo
che fuoriesce.

3. Aprire sempre il tappo del serbatoio lentamente, per eliminare la pressione
eventualmente accumulatasi all'interno del serbatoio.

4. Non riempire eccessivamente il serbatoio. Riempire sino a 10~20mm circa dal bordo
del serbatoio.

5. Chiudere accuratamente ma in maniera decisa il coperchio del serbatoio dopo avere
fatto rifornimento.

6. Prima di avviare il motore, ripulire il carburante eventualmente fuoriuscito.

7. Prima di avviare il motore, portare il decespugliatore/tagliaerba a filo ad almeno 3m dal
punto di rifornimento e dal luogo in cui viene immagazzinato il carburante.

A PERICO

POTENZIALE PERICOLO
« In talune condizioni la benzina & estremamente infiammabile e altamente esplosiva.

COSA PUO ACCADERE
» Un incendio o un’esplosione provocati dalla benzina possono provocare ustioni
all'operatore e ad altri e possono danneggiare le cose.

COME EVITARE IL PERICOLO

« Utilizzare un imbuto e riempire il serbatoio all'esterno, in un’area aperta, dopo avere
lasciato raffreddare il motore. Ripulire il carburante eventualmente fuoriuscito.

» Non riempire il serbatoio completamente. Aggiungere benzina al serbatoio sino
a quando il livello sara 10mm al di sotto dell’orlo dell'imboccatura del serbatoio.
Questo spazio vuoto all'interno del serbatoio consentira alla benzina di espandersi.

» Non fumare mentre si utilizza la benzina e strare lontani dalle fiamme vive con la
benzina in un apposito contenitore; tenere lontano dalla portata dei bambini.

 Non utilizzare il vecchio carburante per piu di 1 mesi.

VOR DEM BETRIEB

OL UND KRAFTSTOFF

1. Schiitten Sie das Ol im Freien um und vermischen Sie es im Freien, wo keine Funken
oder Flammen entstehen kénnen.

2. Stellen Sie den Motor vor dem Tanken immer aus. Nehmen Sie den Tankdeckel niemals
ab, solange der Motor noch lauft, bzw. auch nicht unmittelbar nach dem Ausstellen des
Motors.

A WARNUNG

MOGLICHE GEFAHR

« Kraftstoff enthalt Gase, die innerhalb eines Tanks Druck entstehen lassen kénnen.
WAS KANN PASSIEREN

« Es kann Kraftstoff auf Sie spritzen, wenn Sie den Tankdeckel entfernen.
GEFAHRUMGEHUNG

« Drehen Sie den Tankdeckel zur Vermeidung von Verletzungen durch herausspritzenden
Kraftstoff langsam ab.

3. Offnen Sie den Tankdeckel zum eventuellen Druckausgleich vorsichtig.

4. Uberfiillen sie den Oltank nicht. Fiillen Sie ihn nur bis zu 10~20mm unterhalb des
Rands auf.

5. Drehen Sie nach dem Tanken den Tankdeckel vorsichtig fest.

6. Wischen Sie eventuell verschiittetes Ol vor dem Starten des Motors weg.
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7. Starten Sie den Motor der Motorsense/dem Rasentrimmers niemals im Umkreis von 3m
von der Auffillstation und dem Kraftstofflager.

A GEFAHR

MOGLICHE GEFAHR
« Unter gewissen Voraussetzungen ist Kraftstoff sehr leicht entziindbar und hoch
explosiv.

WAS KANN PASSIEREN
« Ein von Kraftstoff ausgeldster Brand oder Explosion kann bei lhnen und anderen zu
Verbrennungen filhren und Sachbeschadigungen verursachen.

GEFAHRUMGEHUNG

« Verwenden Sie zum Tanken einen Flltrichter und fiihren Sie den Vorgang im Freien
aus in einem offenen Bereich bei kaltem Motor aus.

Wischen Sie mogliche Kraftstoffspritzer sorgfaltig ab.

« Fillen Sie den Tank nicht vollstandig auf. Fiillen Sie den Tank nur bis zu 10 mm
unterhalb des Einflllstutzens auf Dieser leere Bereich ermdglicht die Ausweitung
des Kraftstoffs.

« Rauchen Sie niemals beim Umgang mit Kraftstoff und setzen Sie in einem
genehmigten Behalter aufbewahrten Kraftstoff keiner offenen Flamme aus.

Halten Sie Kraftstoff auBerhalb der Reichweite von Kindern.
« Verwenden Sie den alten Kraftstoff nicht langer als 1 Monate.




Essence

Huile pour moteur 2 temps
Olio per motore a 2 tempi
Ol fiir Zweitaktermotoren

Benzina 50:1

251

Benzingemisch

ISO-L-EGC/ EGD, classe JASO FC/ FD, ou de I'huile pour moteur 2 temps équivalent
ISO-L-EGC/ EGD, classe JASO FC/ FD, o olio per motore a 2 tempi equivalente
ISO-L- EGC/ EGD, JASO FC/ FD-Klasse, oder gleichwertig Ol fiir Zweitaktermotoren

ISO-L-EGB, classe JASO FB, ou de I'huile pour moteur 2 temps équivalent
ISO-L-EGB, classe JASO FB, o olio per motore a 2 tempi equivalente
ISO-L-EGB, JASO FB-Klasse, oder gleichwertig Ol fiir Zweitaktermotoren

1 litre
1 litro 20 mL
1 liter

40 mL

2 litres
2 litri 40 mL
2 liters

80 mL

5 litres
5 litri 100 mL
5 liters

200 mL

TYPE D’HUILE RECOMMANDE:

Utilisez uniqguement de I'huile de moteur deux temps congue pour les moteurs deux temps
a refroidissement par air et a haute performance.

IMPORTANT: N’utilisez pas d’huile pour moteurs deux temps destinée aux moteurs
hors bord refroidis par eau. Ce type d’huile ne contient pas les additifs convenant
aux moteurs deux temps a refroidissement par air et risquent d’endommager le
moteur.

N’utilisez pas d’huile moteur automobile. Ce type d’huile moteur ne contient pas
les additifs convenant aux moteurs deux temps a refroidissement par air et risque
d’endommager le moteur.

TYPE DE CARBURANT RECOMMANDE:

Utilisez de I'essence sans plomb ordinaire avec un minimum de 85 octanes.

L'utilisation d’essence sans plomb prévient les dépots dans la chambre de combustion et
prolonge la vie de la bougie. Il n’est pas nécessaire ni recommandé d'utiliser du carburant
de qualité supérieure.

IMPORTANT: N'’utilisez jamais de gasoil ni de carburants mélangés avec de I’alcool
dans ce moteur.

MELANGE ESSENCE-HUILE

IMPORTANT: La débroussailleuse/coupe-bordures est équipée d’un moteur deux
temps. Les parties internes rotatives du moteur, a savoir, les paliers, les coussi-
nets de pied de bielle et les surfaces de contact des pistons a la paroi du cylindre
doivent étre lubrifiées avec de I’huile mélangée a de I'essence. Si vous n’ajoutez
pas d’huile a I’essence ou vous le faites dans un rapport huile/essence inapproprié,
le moteur risquera de s’endommager sérieusement entrainant I’lannulation de votre
garantie.

MELANGE DE CARBURANT TABLEAU
Consultez le tableau ci-dessus.

INSTRUCTIONS POUR PREPARER LE MELANGE

IMPORTANT: Ne mélangez jamais I’essence et I’'huile directement dans la réservoir

a carburant de la débroussailleuse/coupe-bordures.

1. Mélangez toujours le carburant et I'huile dans un récipient propre approuvé pour I'es-

sence.

Marquez le bidon pour I'identifier comme mélange de carburant pour la débroussail-

leuse/coupe-bordures

Remplissez le récipient d’essence sans plomb ordinaire jusqu’a la moitié de la quantité

d’essence nécessaire.

Ajoutez la quantité correcte d’huile, puis le reste d’essence.

Fermez le bidon et agitez-le fortement pour mélanger I'huile et I'essence avant de

remplir le réservoir a essence de la débroussailleuse/coupe-bordures.

. Lors du remplissage du réservoir de la débroussailleuse/coupe-bordures, nettoyez le
pourtour du bouchon afin d’éviter I'introduction de débris et de saletés au moment de
son dévissage.

. Agitez le bidon de mélange de carburant quelques instants avant de remplir le réservoir

de carburant.

Utilisez toujours un bec verseur ou un entonnoir lors du plein pour éviter tout déverse-

ment.

Remplissez le réservoir en laissant un espace d’environ de 10mm du bord du réservoir.

Ne remplissez pas au-dessus du col de remplissage.
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TIPO DI OLIO RACCOMANDATO:

Utilizzare solo per motori a due tempi, per alte prestazioni, motori a due tempi raffreddati
ad aria.

IMPORTANTE: Non utilizzare olio per motori fuoribordo a due tempi raffreddati ad
acqua. Questo tipo di olio per motori a due tempi & privo di additivi per i motori a
due tempi raffreddati ad aria e pud danneggiare il motore.

Non utilizzare olio per automobili. Questo tipo di olio & privo di additivi per i motori
a due tempi raffreddati ad aria e puo danneggiare il motore.

TIPO DI CARBURANTE RACCOMANDATO:

Utilizzare benzina pulita, senza piombo, con almeno 85 ottani. L'utilizzo della benzina
senza piombo riduce i depositi all'interno della camera di combustione e aumenta la vita
utile delle candele. Non € necessario né raccomandato I'utilizzo di carburante di qualita
superiore.

IMPORTANTE: Per questo motore non utilizzare mai carburanti con miscele di ga-
solio o alcool.

MISCELAZIONE DI BENZINA E OLIO

IMPORTANTE: Il motore utilizzato in questo decespugliatore/tagliaerba a filo & a
due tempi. Per la lubrificazione delle parti interne mobili del motore, ad esempio i
cuscinetti dell’albero motore, i cuscinetti dell’asta del pistone e le superfici di con-
tatto tra pistone e parete del cilindro, é richiesto I'uso di olio miscelato con benzina.
Se non si aggiunge olio alla benzina o se la miscela non presenta le percentuali cor-
rette, si verificheranno danni gravi al motore che non saranno coperti da garanzia.

MISCELA TABELLA

Fare riferrimento alla tabella qui sopra.

ISTRUZIONI PER LA MISCELAZIONE
IMPORTANTE: Non miscelare mai benzina e olio direttamente nel serbatoio del de-
cespugliatore/tagliaerba a filo.
. Miscelare sempre il carburante e I'olio in un contenitore adatto per la benzina.
. Contrassegnare il contenitore, in maniera tale da identificarlo come miscela per il
decespugliatore/tagliaerba a filo.

Utilizzare sempre benzina senza piombo e riempire il contenitore con la meta della
quantita di benzina richiesta.

Versare nel contenitore la quantita di olio richiesta e quindi aggiungere la rimanente
quantita di benzina.
Chiudere accuratamente il contenitore e agitarlo temporaneamente, per miscelare I'olio
e la benzina in maniera uniforme prima di riempire il serbatoio del decespugliatore/
tagliaerba a filo.

Quando si procede al riempimento del serbatoio del decespugliatore/tagliaerba a filo,
pulire la zona circostante il coperchio del serbatoio, per evitare che sporco e scarti
finiscano nel serbatoio quando si rimuove il coperchio.
Agitare sempre temporaneamente il carburante miscelato prima di riempire il serbatoio.
Per il rifornimento, utilizzare sempre un beccuccio o un imbuto per ridurre le fuoriuscite
di carburante.

Riempire sino a 10mm circa dal bordo del serbatoio. Evitare di riempire sino
all'imboccatura del serbatoio.
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EMPFOHLENE OLSORTE:

Verwenden Sie nur Zweitakter-Ol, das fiir luftgekiihlte Hochleistungs-Zweitaktermotoren
ausgeschrieben ist.

WICHTIG: Verwenden Sie kein Zweitakter-Ol fiir wassergekiihite Au enbordmoto-
ren. Dieses Zweitakter-Ol enthilt keine Zusitze fiir luftgekiihlte Zweitakter-Motoren
und kann zu Motorschéaden fiihren.

Verwenden Sie kein Kraftfahrzeugmotordl. Dieses Ol enthilt nicht die erforderlichen
Zusatze fiir luftgekiihlte Zweitakter-Motoren und kann zu Motorschaden fiihren.

EMPFOHLENE OLSORTE:

Verwenden Sie reines bleifreies Benzin mit eine Oktanzahl von 85 oder hoher. Bleifreies
Benzin verursacht weniger Ablagerungen im Verbrennungsraum und gewéhrleistet eine
langere Lebensdauer der Zindkerze. Die Verwendung von Superkraftstoff ist nicht
erforderlich und wird nicht empfohlen.

WICHTIG: Verwenden Sie in diesem Motor niemals Ethano/Benzin- oder mit Alkohol
versetzten Kraftstoff.

MISCHUNG VON KRAFTSTOFF UND OL

WICHTIG: Der in der Motorsense/dem Rasentrimmer eingesetzte Motor basiert auf
der Zweitakter-Technik. Die beweglichen internen Teile des Motors, wie z.B. Kur-
belwellenlager, Kolbenbolzenlagerungen und Zylinderkolbenwand, haben Oberfla-
chenkontakt und erfordern zur Schmierung ein Kraftstoff-Ol-Gemisch. Wird kein
Ol zu dem Kraftstoff hinzugegeben oder nicht das richtige Ol-Kraftstoff-Verhiltnis
erstellt, konnen schwere Motorschdden entstehen, durch die die Garantie aufge-
hoben wird.

OLMISCHUNG CHART
Finden sie in der obige chart.

ANWEISUNGEN ZUM ERSTELLEN DER MISCHUNG

WICHTIG: Erstellen Sie die Benzin-Ol-Mischung niemals direkt in der Motorsense/
dem Rasentrimmer.

. Erstellen Sie die Kraftstoff-Ol-Mischung stets in einem fiir Benzin zugelassenen
sauberen Behalter.

Markieren Sie den Behalter zur Kennzeichnung als Kraftstoffgemisch fur die Motorsense
/den Rasentrimmer.

Verwenden Sie normales bleifreies Benzin und fiillen Sie den Behalter mit der Halfte
der erforderlichen Benzinmenge.

Fiillen Sie exakte Olmenge in den Behalter und geben Sie dann das restliche Benzin
hinzu.

VerschlieBen Sie den Behalter fest und schiitteln Sie ihn zur gleichmaigen Verteilung
des Ols und des Benzins, bevor Sie den Tank der Motorsense/des Rasentrimmers
auffiillen.

Nach Auffiillen des Motorsensen/Rasentrimmertanks saubern Sie die Kraftstoffreste
um den Einfiillstutzen zur Vermeidung des Absetzens von Schmutz und Benzinresten.
Schitteln Sie den Behalter zur Erstellung der Mischung vor dem Auftanken immer
kurz durch.

Zur Reduzierung von Kraftstoffspritzern verwenden Sie beim Auffiillen stets ein
Einfullrohr oder einen Trichter.

Fillen Sie den Tank nur bis zu 10mm vom Tankrand auf. Achten Sie darauf, den Tank
nicht bis zum Tankeinflllstutzen aufzufillen.
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[#14-1]

Poignée du démarreur
Maniglia dello starter
Startknopf

Poire de I'enrichisseur
Pompetta
Primer-Pumpe

Tuyau de retour de carburant
Condotta di ritorno del carburante
Kraftstoffriicklaufleitung

Levier d’étrangleur
Leva di dosaggio
Chokehebel

4 N

Fermée
Chiusura
Dreher

\
Ouvert !
Apertura —
Offene

Levier d'étrangleur
Leva di dosaggio
\_ Chokehebel J

[BC2430RST, BC2430H-RST]
[BC2630RST, BC2630H-RST]

PROCEDURES DE DEMARRAGE ET D’ARRET

AVANT D’ALLUMER LE MOTEUR

1. Remplissez le réservoir de carburant tel qu’indiqué a la section “Avant d'utiliser I'appa-
reil” du présent manuel.

2. Placez la debroussailleuse/coupe-bordures sur le sol.

3. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de débris de verre, de pointes, de fil de fer, de cailloux ou
d’autres résidus a proximit é.

4. Maintenez éloignés les passants, les enfants et les animaux de la zone de travail.

[#14-2] Poignée du démarreur

Maniglia dello starter
Startknopf

Tuyau de retour de carburant
Condotta di ritorno del carburante
Kraftstoffriicklaufleitung

Poire de I'enrichisseur
Pompetta
Primer-Pumpe

Levier d’étrangleur
Leva di dosaggio
Chokehebel

[BC3030RST, BC3030H-RST]

PROCEDURE DE DEMARRAGE A FROID [#14-1, #14-2]

Le carburateur de ce moteur est équipé d’'un enrichisseur de carburant et d'un étrangleur.

Pour démarrer correctement le moteur a “froid” , procédez de la fagon suivante :

. Pompez la poire d’'amorgage jusqu’a ce que le carburant arrive au tuyau de retour de
carburant. Le carburant qui circule a travers le tuyau doit ét re clair, sans bulles, ni
mousse.

2. Mettez le levier d’étrangleur en position fermée “IN” position.

3. Saisissez la gachette d’accélérateur puis appuyez sur le verrouillage du démarrage au
ralenti accéléré. Relachez votre main tout en maintenant leverrouillage du démarrage
au ralenti accéléré pour verrouiller le ralenti rapide. Avec l'interrupteur d’arrét “|” (ON),
et tirez la poignée de démarrage. [#15-1, #15-2]

N

PROCEDURA DI AVVIO E DI ARRESTO

PRIMA DI AVVIARE IL MOTORE

1. Riempire il serbatoio secondo le istruzioni contenute nella sez ion Prima dell’'uso del
presente manual.

2. Posare il decespugliatore/tagliaerba a filo sul terreno.

3. Assicurarsi che nell’area non siano presenti vetri rotti, chiodi, cavi, pietre né altri rifiuti.

4. Mantenere lontano dall’area di lavoro adulti, bambini e animali.

PROCEDURA DI AVVIO A FREDDO [#14-1, #14-2]

Il carburatore di questo motore & dotato di un innesco per il carburante e un sistema ad

aria. Per avviare correttamente un motore a freddo, att enersi alla seguente procedura:

. Premere la pompetta dell'innesco finché non si vede il carburant e scorrere attraverso
il condotto di ritorno verso il serbatoio. Il carburante deve esse re quasi limpido, senza
schiuma o bolle.

2. Ruotare la leva dell'aria nella posizione di chiusura “ I\ " posizionata.

3. Afferrare il grilletto dell‘acceleratore, quindi premere il blocco dell‘avviamento al minimo
rapido. Rilascia la mano tenendo premuto il blocco dell‘avvio al minimo rapido per
bloccare il minimo rapido. Con l'interruttore di arresto “1” (ON) e tirare la manopola di
avviamento. [#15-1, #15-2]

-

STARTEN UND STOPPEN

VOR DEM STARTEN DES MOTORS

1. Fullen Sie den Tank wie in dem Kapitel Vor dem Betrieb beschrieben.

2. Stellen Sie die Motorsense/den Rasentrimmer auf dem Boden ab.

3. Achten Sie darauf, dass sich im Schneidwerkzeug kein zerbrochenes Glas, Nagel,
Kabel, Steine oder sonstiger Schmutz befindet.

4. Achten Sie darauf, dass sich im Arbeitsbereich keine Zuschauer, Kinder oder Tiere
aufhalten.

<14>

KALTSTART [#14-1, #14-2]

Der Vergaser des Motors ist mit einer Kraftstoffeinspritzpumpe und einem Choke-System

ausgestattet. Zum Starten des ,kalten” Motors gehen Sie folgend ermapen vor:

1. Pumpen Sie mit der Primer-Pumpe bis ersichtlich ist, dass der Kraftstoff durch die
Kraftstoffriicklaufleitung in den Kraftstofftank flieRt. FlieRender Kraftstoff sollte fast
durchsichtig sein und nicht schaumen oder voll Blasen sein.

2. Bringen Sie den Chokehebel in die SchlieBstellung ,, I\ “ stellung.

3. Fassen Sie den Gashebel und driicken Sie dann auf die schnellleerlauf-startblockierung.
Lassen Sie Ihre Hand los, wahrend Sie die schnellleerlauf-startblockierung halten, um
den Schnell-Leerlauf zu sperren. Mit Stoppschalter ,, | “ (ON) und Startergriff ziehen.
[#15-1, #15-2]



[#15-1]

Verrouillage du démarrage au ralenti accéléré
Blocco dell’avvio di minimo
Schnellleerlauf-Startblockierung

START (ON)

STOP (OFF)

Commutateur Stop

Interruttore d’arresto

Notausschalter
Position de ralenti
Posizione di minimo
Leerlaufposition

[BC2430RST, BC2630RST, BC3030RST]

A\ PRECAUTION

« N’'étirez pas la corde du démarreur enti€rement, sinon vous risquez d’endommager
I'appareil.

A\ AVERTISSEMENT

*Ne démontez pas le démarreur par vous-méme. Contactez votre distributeur
MARUYAMA agréé.

Une fois le moteur démarré, mettez le levier d’étrangleur en position “ 14" position (Ou-
vert). Appuyez et relachez la commande d’accélérateur pour retourner en position de ra-
lenti.

Si le moteur arréte de tourner avant que ayez mis le levier d’étrangleur en position “[t]”
position (Ouvert), ouvrez I'étrangleur, puis tirez la corde du démarreur au moyen de la
commande d’accélérateur en position de démarrage au ralenti accéléré. [#15-1, #15-2]

Position de démarrage au ralenti accéléré
Posizione di avvio al minimo
Schnellleerlauf-Startposition

[#15-2]

Verrouillage du démarrage au ralenti accéléré

Blocco dell’avvio di minimo

Schnellleerlauf-Startblockierung
Commutateur Stop
Interruttore d’arresto

STOP (OFF)

Commande d’accélérateur

Leva del gas
Gashebel
[BC2430H-RST, BC2630H-RST, BC3030H-RST]
REDEMARRAGE A CHAUD

Pour démarrer le moteur qui est déja chaud (redémarrage a chaud) :

1. Pompez la poire d’'amorgage jusqu’a ce que le carburant arrive au tuyau de retour de
carburant. Le carburant qui circule a travers le tuyau doit étre clair, sans bulles, ni
mousse.

2. Mettez le levier d’étrangleur en position “ 41" position(ouvert), puis réglez le commuta-
teur Stop en position “1” (ON).

3. Laissez la commande d’accélérateur en position de ralenti et tirez la poignée du démar-
reur.

4. Si le moteur ne démarre pas aprés trois ou quatre essais, suivez les instructions a la
section “Procédure de démarrage a froid”.

Si le moteur ne démarre pas aprées avoir suivi les procédures mentionnées ci-dessus,
contactez le distributeur MARUYAMA agréé.

POUR ARRETER LE MOTEUR
1. Relachez la commande de I'accélérateur.
2. Faites glisser l'interrupteur “Stop” jusqu’a la position “STOP” (OFF).

A\ ATTENZIONE

« Non tirare completamente la fune dello starter. Si potrebbe danneggiare la macchina.

A\ AVVERTENZA

* No desmonte el arrancador. Pédngase en contacto con un distribuidor autorizado
de MARUYAMA.

Dopo aver avviato il motore, girare la leva di dosaggio sulla posizione di apertura “ 4] ”
posizione. Poi stringere e rilasciare la leva dell'acceleratore in modo che ritorni sulla
posizione di minimo.

Se il motore si arresta prima di aver girato la leva di dosaggio sulla posizione di apertura
“1t|"posizione, aprire la valvola a farfalla e tirare la fune dello starter al minimo.
[#15-1, #15-2]

RIAVVIO A CALDO

Per avviare il motore gia caldo (riavvio a caldo):

1. Premere la pompetta dell'innesco finché non si vede il carburante scorrere attraverso
il condotto di ritorno verso il serbatoio. Il carburante deve esse re quasi limpido, senza
schiuma o bolle.

2. Girare la leva di dosaggio sulla posizione di apertura “It|” posizione e portare
I'interruttore d’arresto sulla posizione “1” (ON).

3. Lasciare la leva dell’acceleratore sulla posizione di minimo e tirare la maniglia dello
starter.

4. Se il motore non si avvia dopo tre o quattro azionamenti, seguire le istruzioni riportate
nella Procedura di avvio a freddo di cui sopra.

Se il motore non parte neppure dopo avere seguito le procedure di cui sopra,
contattare un rivenditore autorizzato MARUYAMA.

PER ARRESTARE IL MOTORE
1. Rilasciare il grilletto.
2. Fare scorrere l'interruttore di arresto sino alla posizione “STOP” (OFF).

A\ VORSICHT

« Ziehen Sie das Starterseil nicht ganz raus. Dadurch kdnnte das Gerat beschadigt
werden.

A\ WARNUNG

» Bauen Sie nicht den Starter auseinander. Wenden Sie sich hierzu an einen
autorisierten MARUYAMA-Handler.

Nach Starten des Motors bringen Sie den Chokehebel in die offene Stellung “It1"Stellung.
Driicken sie dann den Gashebel und lassen Sie ihn wieder los, damit er wieder in die
Leerlaufstellung zurlick kann.

Sollte der Motor ausgehen, bevor Sie den Choke-Hebel in die offene Stellung “ It]”
Stellung gebracht haben, 6ffnen Sie den Choke und ziehen Sie den Starterzug mit dem
Gashebel in der Schnellleerlauf-Startposition. [#15-1, #15-2]

WARMSTART

Start eines bereits aufgewarmten Motors (Warmstart):

1. Pumpen Sie mit der Primer-Pumpe bis ersichtlich ist, dass der Kraftstoff durch die
Kraftstoffriicklaufleitung in den Kraftstofftank flieRt. FlieRender Kraftstoff sollte fast
durchsichtig sein und nicht schaumen oder voll Blasen sein.

. Bringen Sie den Chokehebel in die offene Stellung “It|” Stellung und stellen Sie den

Notausschalter auf die Stellung ,, 1“ (ON).

Belassen Sie den Gashebel in der Leerlaufposition und betétigen Sie den Starter.

. Geht der Motor nach drei oder vier Betdtigunge n nicht an, beachten Sie die
Anweisungen firr den Kaltstart (siehe oben).
Startet der Motor auch nach Durchfiihrung der oben beschriebenen Vorgehensweise
nicht, setzen Sie sich mit einem autorisierten MARUYAMA-Handler in Kontakt .

AUSSTELLEN DES MOTORS
1. Lassen Sie den Gashebel los.
2. Schieben Sie den Notausschalter in die Stellung ,STOP* (OFF).

N
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L:

FAIBLE VITESSE

BASSA VELOCITA

LANGSAME GESCHWINDIGKEIT

H:
GRANDE VITESSE (

GRANDE VITESSE
SCHNELLE GESCHWINDIGKEIT

Levier de Control
Leva di comando
Steuerhebel
Lama Ruota
Klinge drehen
— Arrétde lame

Arresto lama

Klingenstopp

INSTRUCTION DE LA GACHETTE PAPILLON

[BC2430H-RS, BC2630H-RS, BC3030H-RS]

DEMARRER LA ROTATION DE LA LAME

1. Saisissez la gachette d’accélérateur.

2. Déplacez lentement le levier de commande vers le coté haute vitesse.

3. Ensuite, la vitesse du moteur augmente progressivement et la lame commence a tour-

ner.

4. Réglez la vitesse de rotation de la lame par le levier de commande.

Remarque : La vitesse du moteur n’augmente pas en saisissant la gachette d’ac-
célérateur Si la commande levier est complétement positionné du coté
basse vitesse.

Rotation de la lame

Lorsque le mouvement du levier de commande est difficile
Quando il movimento della leva di comando & duro
A Wenn die Bewegung des Steuerhebels schwer ist

Lorsque le levier de commande revient du cété de la vitesse lente
Quando la leva di comando torna sul lato della velocita lenta
Wenn der Steuerhebel zur langsamen Geschwindigkeitsseite zurlickkehrt

Commande d’accélérateur
Leva del gas
Gashebel

ARRETER LA ROTATION DE LA LAME

1. Le régime moteur descend au ralenti en déplacant le levier de commande en position
basse vitesse complétement ou en relachant la gachette d’accélérateur.

2. Si vous n‘avez pas modifié la position du levier de commande, le régime moteur rede-
vient celui d’origine vitesse ajustée lorsque vous saisissez a nouveau la gachette d’ac-
célérateur.

Remarque : Si le levier de commande revient du c6té basse vitesse pendant le fonc-

tionnement, tournez le vis [A] dans le sens des aiguilles d’'une montre.
Un serrage excessif entraine une défaillance du mouvement de la com-
mande levier. Un serrage minutieux est donc nécessaire.

ISTRUZIONI DEL GRILLETTO ACCELERATORE

[BC2430H-RS, BC2630H-RS, BC3030H-RS]

INIZIA LA ROTAZIONE DELLA LAMA

1. Afferrare il grilletto dell'acceleratore.

2. Spostare lentamente la leva di comando sul lato dell’alta velocita.

3. Quindi la velocita del motore aumenta gradualmente e la lama inizia a ruotare.

4. Regolare la velocita di rotazione della lama tramite la leva di comando.

Nota: la velocita del motore non aumenta afferrando il grilletto dell’acceleratore Se
il comando la leva é posizionata completamente sul lato di bassa velocita.

ARRESTA LA ROTAZIONE DELLA LAMA

1. La velocita del motore scendera al minimo spostando la leva di comando in posizione di
bassa velocita completamente o rilasciando il grilletto dell’acceleratore.

2. Se non é stata modificata la posizione della leva di comando, la velocita del
motore € tornata all’originale velocita regolata quando si afferra di nuovo il grilletto
dell’acceleratore.

Nota: Se durante il funzionamento la leva di comando ritorna sul lato bassa velocita,

ruotare la vite [Al in senso orario. Un serraggio eccessivo provoca il mancato
movimento del controllo leva. Quindi &€ necessario un serraggio accurato.

ANWEISUNG DES GASTRIGGERS

[BC2430H-RS, BC2630H-RS, BC3030H-RS]

STARTEN SIE DIE KLINGENROTATION

1. Greifen Sie den Gashebel.

2. Bewegen Sie den Steuerhebel langsam auf die Seite mit hoher Geschwindigkeit.

3. Dann wird die Motordrehzahl allmahlich erhéht und das Messer beginnt sich zu drehen.

4. Stellen Sie die Messerdrehzahl mit dem Steuerhebel ein.

Anmerkung: Die Motordrehzahl erhéht sich nicht durch Ergreifen des Gashebels
Wenn die Steuerung Hebel volistindig auf der Niedriggeschwindig-
keitsseite positioniert ist.
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STOPPEN SIE DIE KLINGENROTATION

1. Die Motordrehzahl wird auf Leerlauf reduziert, indem der Steuerhebel in die Position fiir
niedrige Drehzahl gebracht wird voll oder lassen Sie den Gashebel los.

2. Wenn Sie die Position des Steuerhebels nicht gedndert haben, wird die Motordrehzahl
auf die urspriingliche angepasste Geschwindigkeit, wenn Sie den Gashebel wieder
greifen.

Anmerkung: Wenn der Steuerhebel wahrend des Betriebs auf die Seite mit niedri-
ger Geschwindigkeit zuriickkehrt, drehen Sie den Schraube [A] im Uhr-
zeigersinn. Zu festes Anziehen fiihrt zu Bewegungsfehlern der Steue-
rung Hebel. Daher ist ein vorsichtiges Anziehen erforderlich.



Vis de réglage de la vitesse de ralenti
Vite di regolazione del minimo
Leerlaufdrehzahl-Einstellschraube

REGLAGE DE LA VITESSE DE RALENTI
Cette débroussailleuse/coupe-bordures est équipée d’un carburateur de mélange de car-
burant non réglable. L'utilisateur ne pourra régler que la vitesse de ralenti.

A\ AVERTISSEMENT

RISQUE POTENTIEL

« Pour réaliser le réglage du carburateur, le moteur doit étre en marche.

* Lorsque le moteur est en marche , 'accessoire de coupe et d’autres pieces sont
en mouvement.

QUE PEUT-IL SE PASSER

* Le contact avec I'accessoire de coupe ou d’autres piéces rotatives peut provoquer
des lésions corporelles graves, voire la mort.

COMMENT EVITER LE DANGER

» Maintenez vos vétements, mains et pieds éloignés des piéces en mouvement.

» Maintenez éloignés les passants et les animaux de I'appareil pendant le réglage
du carburateur.

Lors du réglage de la vitesse de ralenti, le dispositif de coupe peut tourner. Portez I'équi-
pement de sécurité recommandé et observez tous les instructions de sécurité. Maintenez
vos mains et votre corps éloignés de I'accessoire de coupe.

Lorsque vous relachez la commande d’accélérateur, le moteur devrait retourner a la
vitesse de ralenti. La vitesse correcte est de 2700-3300 min-' (ou juste en dessous de la
vitesse d’embrayage).

Pour ajuster la vitesse de ralenti, tournez la vis de réglage de ralenti situé sur le carbura-
teur.

« Pour augmenter la vitesse de ralenti du moteur, tournez la vis en sens horaire.

« Pour réduire la vitesse de ralenti du moteur, tournez la vis en sens anti-horaire.

Si nécessaire, ajustez la vitesse de ralenti, et si aprés le réglage, le dispositif de
coupe tourne ou le moteur cale, arrétez immédiatement d’utiliser la débroussail-
leuse/coupe-bordures !

Pour plus d’assistance, contactez le distributeur MARUYAMA agréé.

REGOLAZIONE DEL MINIMO
Il decespugliatore/tagliaerba a filo & dotato di un carburatore di miscela non regolabile.
Quella del minimo & 'unica regolazione possibile per I'operatore.

A\ AVVERTENZA

POTENZIALE RISCHIO
« |l motore deve funzionare per regolare il carburatore.
* Mentre il motore € in funzione, I'utensile inserito e altre parti sono in movimento.

COSA PUO SUCCEDERE
« Il contatto con l'utensile o con altre parti in movimento pud causare gravi lesioni
personali o morte.

COME EVITARE | PERICOLO

» Mantenere mani, piedi e vestiti lontani dall'attrezzo fissato o da altre parti in
movimento.

» Mantenere tutti i passanti e gli animali lontani dallunita mentre si effettua la
regolazione del carburatore.

L'accessorio di taglio pud muoversi durante la regolazione del minimo. Indossare
i dispositivi di protezione individuale raccomandati e rispettare tutte le istruzioni di
sicurezza.

Mantenere mani e corpo lontani dall’attrezzo montato.

Quando si rilascia la leva dell'acceleratore, il motore dovrebbe tornare al minimo. La
velocita corretta & di 2700-3300 min™' (o appena al disotto della velocita di innesto della
frizione).

Per regolare la velocita al minimo del motore, ruotare la vite di regolazione della velocita
minima sul carburatore.

« Ruotare la vite della velocita minima (in senso orario) per aumentare il minimo.

« Ruotare la vite (in senso antiorario) per ridurre il minimo.

Se si rende necessario regolare il minimo e il motore si blocca dopo tale intervento,
cessare immediatamente di utilizzare il decespugliatore/tagliaerba a filo!

Contattare il rivenditore MARUYAMA autorizzato per ottenere assistenza.

EINSTELLUNG DER LEERLAUFDREHZAHL
Diese Motorsense /dieser Rasentrimmer ist mit einem nicht einstellbaren Kraftstoffgemisch-
Vergaser ausgestattet. Der Arbeiter kann lediglich die Leerlaufdrehzahl einstellen.

A\ WARNUNG

MOGLICHE GEFAHR
« Zur Vornahme der Vergasereinstellung muss der Motor laufen.
+ Bei laufendem Motor bewegen sich das aufgesteckte Werkzeug und andere Teile.

WAS KANN PASSIEREN
« Der Kontakt mit sich bewegenden aufgesetzten oder anderen Werkzeugen kann zu
ernsthaften Korperverletzungen und sogar zum Tod fiihren.

GEFAHRUMGEHUNG

« Bringen Sie Hande, FiiBe und Kleidung nicht in die Nahe von aufgesetzten oder
anderen sich bewegenden Werkzeugen.

« Achten Sie darauf, dass sich wahrend der Einstellung des Vergasers kein Zuschauer,
Kind oder Tier dem Gerat nahert.

Das Schneidwerkzeug kann sich bewegen wahrend der Einstellung der Leerlaufdrehzahl.

Dabei ist die empfohlene personliche Schutzausriistung zu tragen und es sind die

Sicherheitsanweisungen zu beachten. Halten Sie Hande und Fiae fern von dem

aufgesetzten Werkzeug.

Sobald der Gashebel losgelassen wird, sollte der Motor in den Leerlauf zuriickgehen.

Die korrekte Geschwindigkeit ist 2700-3300 min' (oder gerade unter der

Kupplungseingriffsgeschwindigkeit).

Zur Einstellung der Leerlaufdrehzahl, drehen Sie an der Leerlaufdrehzahl-Einstellschraube

am Vergaser.

* Drehen Sie Leerlaufdrehzahl-Einstellschraube zur Erhéhung der Leerlaufdrehzahl in
Uhrzeigerrichtung.

« Drehen Sie Leerlaufdrehzahl-Einstellschraube zur Minderung der Leerlaufdrehzahl
entgegen der Uhrzeigerrichtung.

Ist die Einstellung der Leerlaufdrehzahl erforderlich und nach der Einstellung dreht

sich das aufgesetzte Werkzeug oder der Motor wiirgt ab, stellen Sie sofort den Ge-

brauch der Motorsense/des Rasentrimmers ein!

Setzen Sie sich zur technischen Unterstiitzung und fiir den Kundenservice mit dem
ortlichen autorisierten MARUYAMA-Handler in Verbindung.
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Tirer
Tirare
Ziehen

Languette rouge
Linguetta rosso
Rotes Schnalle

Crochet
Gancio
Haken

FONCTIONNEMENT

RISQUE POTENTIEL

« La débroussailleuse/coupe-bordures peut projeter des corps étrangers.
QUE PEUT-IL SE PASSER

« Le contact avec ces objets peut provoquer des dommages corporels.
COMMENT EVITER LE DANGER

« N'utilisez jamais la débroussailleuse/coupe-bordures sans les protections.

A\ PRECAUTION

« Lisez la section Instructions de sécurité au début de la page 4 concernant I'utilisation
appropiée de la débroussailleuse/coupe-bordures.

« Lors de I'utilisation de la debroussailleuse/coupe-bordures, portez toujours des gants
et des vétements de sécurité.

Harnais d’épaule
Imbracatura per le spalle

/ Schulter geschirr
/

Anneau
Anello
Ring

DEGAGEMENT RAPIDE

En cas d’urgence, tirez la bande/languette rouge illustrée dans le schéma ci-dessus. La
débroussailleuse/coupe-bordures glissera usqu’au sol.

DEUTSCH

FUNZIONAMENTO

A AVVERTENZA

POTENZIALE RISCHIO

« |l decespugliatore/tagliaerba a filo pud scagliare in giro corpi estranei.
COSA PUO SUCCEDERE

« Il contatto con gli oggetti scagliati pud causare lesioni.

COME EVITARE | PERICOLI

« Non usare mai il decespugliatore/tagliaerba a filo se la protezione dell'accessorio di
taglio non e collocata.

A\ ATTENZIONE

« Leggere le Istruzioni di sicurezza in relazione al corretto uso del decespugliatore/
tagliaerba a filo partendo da pagina 4.

* Quando si utilizza il decespugliatore/tagliaerba a filo indossare sempre guanti e
indumenti di protezione.

RILASCIO RAPIDO
In caso d’emergenza, tirare il nastro/la linguetta rossa in figura e lasciar scivolare a terra
il decespugliatore/tagliaerba a filo.

BETRIEB

A WARNUNG

MOGLICHE GEFAHR

« Die Motorsense/der Rasentrimmer kann Fremdobjekte wegschleudern.

WAS KANN PASSIEREN

« Der Kontakt mit Fremdobjekten kann zu Verletzungen fiihren.

GEFAHRUMGEHUNG

« Nutzen Sie die Motorsense/den Rasentrimmer niemals ohne die Schutzabdeckungen
des Schneidwerkzeugs.

A\ VORSICHT

« Lesen Sie die Sicherheitsanweisungen (ab Seite 4) bzgl. den richtigen Gebrauch der
Motorsense/des Rasentrimmers.

» Tragen Sie wahrend den Arbeiten mit der Motorsense/dem Rasentrimmer immer
Handschuhe und Schutzausriistung.

<18>

SCHNELLVERSCHLUSS
Im Notfall ziehen Sie am roten in der Abbildung gezeigten Band/Schnalle, dann gleitet die
Motorsense/der Rasentrimmer auf den Boden.



[#19-1] Harbaus d'épaule

Imbracatura per le spalle
Suhultergeschirr

[BC2430RST, BC2630RST, BC3030RST]

POSITION DE FONCTIONNEMENT DE LA DEBROUSSAILLEUSE/
COUPE-BORDURES

Avant d'utiliser la débroussailleuse/coupe-bordures, procédez de la fagon suivante:

A\ AVERTISSEMENT

RISQUE POTENTIEL

+ Si la débroussailleuse/coupe-bordures n’est pas pourvue d'un harnais ou d'une
courroie d'épaule, la lame peut provoquer un déplacement latéral exposant
I'utilisateur et les passants a un risque de blessure.

« Si la débroussailleuse/coupe-bordures n'est pas correctement placée sur le coté
droit de I'utilisateur, la lame peut provoquer un déplacement latéral exposant
I'utilisateur et les passants a un risque de blessure.

QUE PEUT-IL SE PASSER

« Le contact avec la lame peut provoquer des Iésions corporelles graves.

COMMENT EVITER LE DANGER

» N'utilisez jamais la débroussailleuse/coupe-bordures sans le harnais/courroie
d’épaule.

« Utilisez toujours I'appareil en le plagant sur votre droite.

1. L'utilisateur doit porter une bandouliére attachée a la débroussailleuse/coupe-bordures,
en plagant I'appareil sur son c té droit.

[MODELES DE POIGNEE CIRCULAIRE] [#19-1]

2. La main droite de I'utilisateur doit porter la poignée de I'arbre, tout en plagant ses doigts
sur la commande d’accélérateur. Son bras droit doit étre [égérement plié.

[#19-2] Harbaus d’épaule

Imbracatura per le spalle
Suhultergeschirr

[BC2430H-RST, BC2630H-RST, BC3030H-RST]

w

. La main gauche doit empoigner fermement la poignée circulaire. Le bras gauche doit
étre étendu. Réglez a votre aisance la poignée circulaire en la faisant descendre ou
monter le long de I'arbre moteur.

[MODELES DE POIGNEE EN FORME DE CORNE] [#19-2]

2. La main droite de I'utilisateur doit porter le coté droit de la poignée, tout en plagant ses

doigts sur la commande d’accélérateur.

3. La main gauche doit porter le co6té gauche de la poignée, en empoignant fermement

celle-ci.

[POUR TOUS LES MODELES]

4. Distribuez uniformément le poids de la débroussailleuse/coupe-bordures entre les bras.

Le dispositif de coupe doit étre prés et parallele au sol.

5. Accélerez et maintenez le moteur a la vitesse de coupe avant de commencer I'opération

de coupe.

6. Une fois I'opération de coupe terminée, relachez la commande d’accélérateur en lais-

sant le moteur retourner a la vitesse de ralenti.

7. Arrétez le moteur lorsque déplacez d’un lieu de travail a un autre.

« En cas de blocage du dispositif de coupe, arrétez immédiatement le moteur.

* Attendez que toutes les parties rotatives se soient immobilisées, puis débranchez
la bougie avant d’inspecter I'appareil.

* N'utilisez jamais une unité dont le dispositif de coupe ou la protection sont ébré-

chés, craquelés ou cassés.

POSIZIONE OPERATIVA DEL DECESPUGLIATORE/TAGLIAERBA
AFILO

Prima di usare il decespugliatore/tagliaerba a filo, controllare quanto segue:

A\ AVVERTENZA

POTENZIALE RISCHIO

+ Se non si montano I'imbracatura per le spalle o la cinghia, la lama del decespugliatore
puo causare una spinta laterale che, a sua volta, pud esporre I'operatore e i presenti
al contatto con la lama.

« Se il decespugliatore/tagliaerba a filo non viene collocato correttamente a destra
dell'operatore, la lama puo causare una spinta laterale che, a sua volta, puo esporre
I'operatore e i presenti al contatto con la lama.

COSA PUO SUCCEDERE

« |l contatto con la lama del decespugliatore pud causare lesioni gravi.

COME EVITARE | PERICOLI

+Non usare mai il decespugliatore/tagliaerba a filo senza montare né usare
I'imbracatura per le spalle/ la cinghia.

» Usare sempre il decespugliatore/tagliaerba a filo mantenendolo alla propria destra.

1. L'operatore deve indossare la tracolla fissata al decespugliatore/tagliaerba a filo, che
deve trovarsi a destra dell’operatore.

[MODELLI CON MANICO AD ANELLO] [#19-1]

2. La mano destra dell’operatore deve afferrare I'impugnatura dell’albero, con le dita sulla
leva dell’acceleratore. Il braccio destro deve essere leggermente piegato.

3.La mano sinistra deve afferrare il manico ad anello, con le dita e il pollice che
racchiudono completamente il manico. Il braccio sinistro pud essere disteso.
Se necessario per ottenere una posizione comoda, riposizionare il manico ad anello su
un punto pitl alto o pit basso dell’'albero di trasmissione.

[MODELLI CON MANICI A CORNO] [#19-2]

2. La mano destra delloperatore deve afferrare I'impugnatura del manico a corno di
destra, con le dita sulla leva dell’acceleratore.

3. La mano sinistra deve afferrare I'impugnatura del manico a corno di sinistra, con le dita
e il pollice che racchiudono completamente I'impugnatura.

[PER TUTTI | MODELLI]

4. Distribuire uniformemente il peso del decespugliatore/tagliaerba a filo tra le braccia.
L’accessorio di taglio deve trovarsi vicino al suolo e parallelo ad esso.

5. Prima di iniziare a tagliare il materiale, accelerare e mantenere il motore alla velocit di
taglio.

6. Quando non si taglia, rilasciare sempre la leva dell’'acceleratore e far tornare il motore
al minimo.

7. Quando ci si sposta da un punto di lavoro all’altro, arrestare il motore.

« Se I'accessorio di taglio si inceppa, arrestare immediatamente il motore.

* Prima di esaminare I'attrezzo alla ricerca del danno, assicurarsi che tutte le parti in

movimento si siano arrestate e scollegare la candela.
* Non usare mai un apparecchio con I’'accessorio di taglio o la protezione incrinati,
scheggiati o rotti.

POSITION FUR BETRIEB ALS MOTORSENSE/ZUM RASEN-
TRIMMEN

Vor Gebrauch der Motorsense/des Rasentrimmers ist Folgendes zu beachten:

A WARNUNG

MOGLICHE GEFAHR

* Wenn das Schultergeschirr oder der Gurt nicht befestigt ist, kann es zu einem
Seitenzug der Motorsensenklinge kommen und der Arbeiter oder Zuschauer kann in
Kontakt mit der Klinge geraten.

* Wenn die Motorsense/der Rasentrimmer nicht korrekt auf der rechten Seite des
Arbeiters positioniert ist, kann es zu einem Seitenzug der Klinge kommen und der
Arbeiter und kénnen in Kontakt mit der Klinge geraten.

WAS KANN PASSIEREN

« Der Kontakt mit der Klinge der Motorsense kann zu ernsthaften Kérperverletzungen
fiihren.

GEFAHRUMGEHUNG

« Benutzen Sie die Motorsense/den Rasentrimmer niemals ohne das Schultergeschirr
oder den Gurt.

« Arbeiten Sie mit der Motorsense/dem Rasentrimmer immer auf lhrer rechten Seite.

1. Der Arbeiter muss die Schulterschlaufe der Motorsense/des Rasentrimmers umgelegt
haben und die Motorsense/ den Rasentrimmer auf seiner rechten Seite tragen.

[SCHLAUFENGRIFF-MODELLE] [#19-1]

2. Die rechte Hand des Arbeiters sollte die Stangenhaltevorrichtung umfassen, wobei die
Finger den Gashebel beriihren. Der rechte Arm sollte leicht abgewinkelt sein.

w

. Mit den Fingern der linken Hand wird der Schlaufengriff gehalten, wahrend Finger und

Daumen vollstéanding den Griff umfassen.
Der linke Arm kann ausgestreckt werden. Halten Sie den Schlaufengriff zur eigenen
Bequemlichkeit Uber oder unter der Stange.
[HORNGRIFF-MODELLE] [#19-2]
2. Die rechte Hand des Arbeiters sollte den Horngriff umfassen, wobei die Finger den
Gashebel beriihren.
3. Mit den Fingern der linken Hand wird der linke Horngriff gehalten, wahrend Finger und
Daumen den Giriff vollstanding umfassen.

[FUR ALLE MODELLE]

4. Das Gewicht der Motorsense/des Rasentrimmers sollte gleichmaRig zwischen den
Armen verteilt sein. Das Schneidwerkzeug sollte in der Nahe oder parallel zum Boden
ausgerichtet sein.

. Beschleunigen und halten Sie das Gerat auf Schneidgeschwindigkeit, bevor Sie mit
dem eigentlichen Schneidvorgang beginnen.

. Wenn Sie nicht schneiden, lassen Sie den Gashebel los und das Gerat in den Leerlauf
zurlickgehen.

. Halten Sie das Gerat an, wenn Sie sich bewegen.

* Wenn das Schneidwerkzeug verklemmt, halten Sie den Motor unverziiglich an.

« Achten Sie darauf, dass alle sich drehenden Teile angehalten haben und schalten
Sie die Ziindkerze vor der Untersuchung des Schneiders auf Beschadigungen ab.

* Verwenden Sie das Gerat niemals wenn das Schneidwerkzeug oder die Schutzab-

deckung gerissen, angeschlagen oder beschadigt ist.

(&)
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[#20-1] [#20-2]

A A
5-10cm au-dessus du sol
5-10cm dal suolo

5-10cm Gber Boden  cORRECT/CORRETTO/RICHTIG

[#20-4]

[#20-5]

5-10cm au-dessus du sol
5-10cm dal suolo
5-10cm Uber Boden

COUPE AVEC DU TETE DE COUPE

A\ AVERTISSEMENT

RISQUE POTENTIEL

« L'utilisation d’un fil de coupe inapproprié pourrait provoquer sa rupture et qu’elle soit
projetée vers ['utilisateur ou les passants.

QUE PEUT-IL SE PASSER

« L'utilisation inappropriée d’un fil de coupe pourrait provoquer des Iésions corporelles
graves.

COMMENT EVITER LE DANGER

« Utilisez uniquement un fil de coupe de bonne qualité commerciale, résistant a la
soudure et d’'un diamétre de 2,4mm.

« N'utilisez aucun type de fil de fer ou d’autres matériaux tels qu'une corde. N'utilisez
pas de fil renforcé par du métal.

P [#20-3]

5-10cm au-dessus du sol
\ 5-10cm dal suolo

,"-‘ 5-10cm Uber Boden

\

INCORRECT/SBAGLIATO/FALSCH

« Le bout du fil réalise la coupe. Le fil doit rester tendu durant la coupe. [#20-1]
» N'appliquez pas de force excessive lorsque vous installez le fil sur le matériel. Sinon,
vous risquez de 'endommager et d’obtenir des résultats de coupe médiocres. [#22-2]

TAILLE
Positionnez la partie inférieure de la téte de coupe a environ 5-10 cm au-dessus du sol et
en angle. Laissez seulement le bout du fil de coupe faire contact. [#20-3]

ECLAIRCIE

Pour éliminer la végétation génante, positionnez la téte de coupe a environ de 5-10cm
au-dessus du sol et en angle. Laissez le bout du fil toucher le sol lors de la coupe en
surface. [#20-4]

FAUCHAGE

Maintenez le fil parallele au sol et appliquez un léger mouvement latéral. [#20-5]

TAGLIO CON TESTA DI TAGLIO

A\ AVVERTENZA

POTENZIALE PERICOLO

« L'uso di un filo inadeguato pud causare la rottura del filo, che pud essere scagliato
contro 'operatore o i presenti.

COSA PUO ACCADERE

« L'uso di un filo inadeguato puo causare gravi lesioni personali.

COME EVITARE IL PERICOLO

« Usare solo fili di taglio di buona qualita commerciale, resistenti alla saldatura e con
un diametro di 2,4mm.

* Non usare fil di ferro di qualsiasi tipo né fili di materiali simili alla corda. Non usare
fili rinforzati con ferro.

« La punta del filo esegue il taglio. Il filo deve essere teso durante il taglio. [#20-1]

* Non forzare il filo nel materiale. Se si forza il filo, questo puo sbattere contro il materiale
con conseguente aumento dell’'usura del filo e risultati di taglio insoddisfacenti. [#20-2]

POTATURA

Mantenere il fondo della testa di taglio a circa 5-10 cm dal suolo, ad angolo. Fare in modo

che solo la punta del filo venga a contatto con il materiale. [#20-3]

SFOLTIMENTO

Per rimuovere la vegetazione non desiderata, mantenere la testa di taglio a circa 5-10cm

dal suolo, ad angolo. Dirigere la punta del filo in modo che colpisca il suolo tagliando via

la vegetazione dalla superficie. [#20-4]

FALCIATURA

Mantenere il filo parallelo al suolo e usare un delicato movimento da un lato all’altro.
[#20-5]

SCHNEIDEN MIT DEM TRIMMERKOPF

A\ WARNUNG

MOGLICHE GEFAHR

« Der Gebrauch des falschen Fadens kann zu dessen Beschadigung fiihren, so dass
er in die Richtung des Arbeiters oder von Zuschauern fliegt.

WAS KANN PASSIEREN

» Der Gebrauch eines falschen Fadens kann zu ernsthaften Korperverletzungen
flhren.

GEFAHRUMGEHUNG

*Verwenden Sie nur qualitativ hochwertige,
Trimmerfaden mit einem Durchmesser von 2,4 mm.

» Verwenden Sie niemals Kabel oder andere schnurartige Artikel. Verwenden Sie
keine metallverstarkten Faden.

handelslbliche, schweipfeste
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» Die Fadenspitze fiihrt die Schneidarbeiten aus. Der Faden muss beim Schneiden
ausgestreckt sein. [#20-1]

« Zwingen Sie den Faden nicht mit Gewalt in das Material hinein. Dadurch wiirde der Faden
gegen das Material schlagen, so dass der Verschlei erhéht und die Schneidleistung
verringert wird. [#20-2]

TRIMMEN

Halten Sie die Trimmerkopfunterseite etwa 5-10 cm winklig tiber den Boden. Achten Sie
darauf, dass nur die Fadenspitze Kontakt erstellt. [#20-3]

SAUBERN

Zum Entfernen ungewollter Vegetation halten Sie die Trimmerkopfunterseite etwa 5-10
cm winklig Uber den Boden. Beriihren Sie mit der Fadenspitze den Boden, so dass die
Vegetation auf der Oberflache abgeschnitten wird. [#20-4]

MAHEN

Halten Sie den Faden parallel zum Boden und bewegen Sie sich leicht von einer zur
anderen Seite. [#20-5]



[#21-1]

Zone sans rebond
Nessuna zona di contraccolpo
Kein Riickschlagbereich

\

Direction de rotation
Direzione dell'oscillazione
Drehrichtung

CORRECT
CORRETTO
RICHTIG

DIRECTION DE COUPE DE LA LAME DE LA DEBROUSSAIL-
LEUSE

A\ AVERTISSEMENT

RISQUE POTENTIEL

» Couper de grands arbustes dans une direction inappropriée peut provoquer le
rebond de la lame.

QUE PEUT-IL SE PASSER

« Le contact avec la lame peut provoquer des Iésions corporelles graves.

COMMENT EVITER LE DANGER

« Lorsque vous coupez de grands arbustes, faites déplacer la débroussailleuse de
droite a gauche, tel qu'illustré ci-dessus.

[#21-2]

DANGER/PERICOLO/GEFAHR
Zone de rebond

Zona di contraccolpo
Rickschlagbereich

Direction de rotation
Direzione dell'oscillazione
Drehrichtung

INCORRECT
SBAGLIATO
FALSCH

Lorsque vous coupez de grands arbustes, faites déplacer la débroussailleuse de droite a
gauche. En la faisant déplacer dans le sens inverse, vous risquez de faire rebondir la
lame. [#21-1, #21-2]

LAMES

1. Utilisez uniqguement la lame correcte (piéce originale de MARUYAMA) approuvée pour
I'application et le modéle de la débroussailleuse.

2. Inspectez minutieusement I'état des lames avant et apreés le travail.

3. Affatez les lames émoussées. Remplacez toute lame usée, craquelée ou abimée.

4. Si la lame présente une rotation ou une vibration décentrée, remplacez la lame et
I'adaptateur de moyeu par des piéces originales de MARUYAMA.

DIREZIONE DI TAGLIO DELLA LAMA DEL DECESPUGLIATORE

A\ AVVERTENZA

POTENZIALE RISCHIO

« Se sitagliano cespugli molto folti dalla direzione sbagliata, lalama del decespugliatore
pud subire contraccolpi.

COSA PUO SUCCEDERE

« |l contatto con la lama del decespugliatore pud causare lesioni gravi.

COME EVITARE | PERICOLI

* Quando si tagliano cespugli molto folti, fare oscillare sempre il decespugliatore da
destra a sinistra, come illustrato.

Quando si tagliano cespugli molto folti, far oscillare sempre il decespugliatore da destra
a sinistra. Se si fa oscillare il decespugliatore da sinistra a destra, la lama pud subire
contraccolpi. [#21-1, #21-2]

LAME DI TAGLIO

1. Usare solo la lama corretta (pezzo originale MARUYAMA) approvata per I'applicazione
e per il modello di decespugliatore.

2. Verificare con attenzione le condizioni delle lame prima e dopo 'uso.

3. Affilare le lame spuntate. Sostituire le lame usurate, incrinate o danneggiate.

4. Se una lama produce una rotazione o vibrazione eccentrica, sostituire la lama e
I'adattatore mozzo con pezzi originali MARUYAMA.

SCHNEIDERICHTUNG DER FREISCHNEIDERKLINGE

A\ WARNUNG

MOGLICHE GEFAHR

» Wird starkes Niederholz in der falschen Richtung geschnitten, kann es zu einem
Ruckschlag der Motorsense kommen.

WAS KANN PASSIEREN

« Der Kontakt mit der Klinge der Motorsense kann zu ernsthaften Koérperverletzungen
fuhren.

GEFAHRUMGEHUNG

« Lassen Sie die Motorsense beim Schneiden von starkem Niederholz wie angezeigt
immer von rechts nach links schwingen.

Lassen Sie die Motorsense beim Schneiden von starkem Niederholz wie angezeigt von
rechts nach links schwingen. Das Schwingen der Motorsense von links nach rechts kann
zu Ruckschlagen flhren. [#21-1, #21-2]

SCHNEIDEKLINGEN

1. Verwenden Sie ausschlieflich die fiir die Anwendung und das Motorsensen-Modell
zugelassene Klinge (Original-MARUYAMA-Teilen).

2. Prifen Sie die Klingen sorgféltig vor und nach dem Gebrauch.

3. Scharfen Sie stumpfe Klingen. Verschlissene, gerissene oder beschadigte Klingen sind
zu ersetzen.

4. Bei auPergewohnlichen Drehungen und Vibration ersetzen Sie die Klinge und den
Ansatz-Adapter mit Original-MARUYAMA-Teilen.
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ITALIANO

[#22-1] [#22-2]

Couvre-filtre
Copertura del filtro
Filterabdeckung

Elément mousseux
Elemento in espanso
Schaumstoff

[BC2430RST, BC2430H-RST]
[BC2630RST, BC2630H-RST]

MAINTENANCE

FILTRE A AIR
INTERVALLE DE MAINTENANCE

+ Le filtre a air doit étre nettoyé quotidiennement, ou plus fréquemment si vous travaillez dans
des conditions tres poussiéreuses.
» Changez-le toutes les 100 heures de fonctionnement.

NETTOYAGE DU FILTRE A AIR [#22-1, #22-2]

1. Retirez I'élément mousseux.

2. Nettoyez-le a I'eau chaude savonneuse, puis laissez-le sécher completement.

3. Appliquez une fine couche d’huile pour moteur SAE 30 sur 'élément mousseux, puis
essorez-le pour éliminer I'excés d’huile.

4. Réassemblez I'élément mousseux et le couvre-filtre.

Couvre-filtre
Copertura del filtro

Filterabdeckung

Bouton
Manopola
Driicker

Elément mousseux
Elemento in espanso
Schaumstoff

[BC3030RST, BC3030H-RST]

MANUTENZIONE

FILTRO DELL’ARIA

INTERVALLO DI MANUTENZIONE

« | filtro dell'aria deve essere pulito ogni giorno o pitl spesso quando si lavora in presenza di
una grande quantita di polvere.

+ Sostituire ogni 100 ore di funzionamento.

PULIZIA DEL FILTRO DELL’ARIA [#22-1, #22-2]

1. Estrarre I'elemento dal coperchio del filtro.

2. Pulire 'elemento in espanso con acqua calda saponata. Farlo asciugare completamente.

3. Applicare un leggero strato di olio motore SAE 30 all'elemento in espanso e spremerne
fuori I'olio in eccesso.

4. Rimontare I'elemento in espanso e la copertura del filtro.

WARTUNG

LUFTFILTER

WARTUNGSINTERVALL

* Der Luftfilter sollte taglich oder ofter gereinigt werden, sofern in einem staubigen Umfeld
gearbeitet wird.

« Erist nach 100 Betriebsstunden zu ersetzen.

LUFTFILTERREINIGUNG [#22-1, #22-2]

1. Entfernen Sie das Schaumstoffelement.

2. Reinigen Sie das Schaumstoffelement mit warmen Seifenwasser. Lassen Sie es
vollstandig trocknen.

3. Tragen Sie ein leichte Schichte SAE 30 Motordl auf das Schaumstoffelement und
driicken Sie {iberschiissiges Ol aus.

4. Bauen Sie das Schaumstoffelement und den Filter wieder zusammen.
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[#23-1]

Bouchon de réservoir de carburant Réservoir de carburant
Tappo del serbatoio del carburante Serbatoio del carburante
Kraftstofftankdeckel Kraftstofftank

Support de bouchon
Filo di arresto del tappo
Deckelhalter

FILTRE A CARBURANT

INTERVALLE DE MAINTENANCE
Le filtre a carburant doit étre nettoyé et revisé toutes les 100 heures de fonctionnement.

REMPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT
Le filtre a carburant est fixé a I'extrémité du tuyau d’arrivée de carburant a l'intérieur du
réservoir. Pour changer le filtre a carburant:
. Assurez-vous que le réservoir est vide.
2. Dévissez le bouchon du réservoir de carburant, levez et retirez le support du bouchon.
[#23-1]
3. Muni d’un crochet, retirez délicatement le filtre & carburant de I'onifice de remplissage
du carburant. [#23-2]
. Saisissez le tuyau d’arrivée de carburant situé prés de la piéce de fixation du filtre a
carburant, puis retirez-le mais sans lacher le tuyau.
5. Tout en saisissant le tuyau d’arrivée de carburant, introduisez le nouveau filtre a carbu-
rant.
6. Laissez tomber le nouveau filtre dans le réservoir a carburant.
7. Avant le remplissage en essence, assurez-vous que le filtre n’est pas coincé dans un coin
du réservoir, et que le tuyau de carburant n’est pas plié (tordu).

-

IS

[#23-2]

Fil de fer
Filo metallico
Draht

Tuyau de captation de carburant
Tubo di prelievo del carburante
Kraftstoff-Ansaugschlauch

Filtre & carburant
Filtro del carburante
Kraftstofffilter

FILTRO CARBURANTE

INTERVALLO DI MANUTENZIONE
Il filtro del carburante deve essere sostituito dopo 100 ore di esercizio.

SOSTITUZIONE DEL FILTRO CARBURANTE

Il filtro del carburante viene applicato all'estremita del tubo di rifornimento del carburante.

Per sostituire il filtro del carburante:

1. Assicurarsi che il serbatoio sia vuoto.

2. Allentare il tappo del serbatoio del carburante e rimuovere il filo di arresto del tappo.
[#23-1]

3. Utilizzando un gancio estrarre dolcemente il filtro del carburante attraverso I'apertura del
filtro stesso. [#23-2]

4. Afferrare il tubo del carburante vicino al raccordo del filtro e toglierlo senza perd sganciare
il tubo.

5. Sempre mantenendo il tubo del carburante, inserire il nuovo filtro.

6. Lasciare cadere il filtro del carburante di nuovo nel serbatoio.

7. Assicurarsi che il filtro del carburante non si blocchi in un angolo del serbatoio e che il tubo
del carburante non sia ripiegato prima di effettuare il rifornimento.

KRAFTSTOFFFILTER

WARTUNGSINTERVALL
Der Kraftstofffilter ist nach 100 Betriebsstunden auszutauschen.

KRAFTSTOFFFILTERAUSTAUSCH

Der Kraftstofffilter ist an das Ende des Kraftstoff-Ansaugschlauchs im Tank angebracht.

Austausch des Kraftstofffilters:

1. Achten Sie darauf, dass der Kraftstofftank leer ist.

2. Losen Sie den kraftstofftankdeckel, ziehen Sie ihn nach oben und entnehmen Sie den
Deckelhalter. [#23-1]

. Ziehen Sie den Kraftstofffilter vorsichtig mit einem Drahthaken aus der Kraftstofffilter
offnung. [#23-2]

4. Fassen Sie die Kraftstoffschlauch an der Kraftstofffilter- Halterung an und entnehmen Sie

den Filter, lassen Sie aber den Schlauch nicht los.

Mit dem Kraftstoffschlauch in der Hand setzen Sie einen neuen Kraftstofffiter ein.

Schieben Sie den neuen Filter zurlick in den tank.

. Achten Sie darauf, dass der Kraftstofffilter nicht in einer Ecke des Tanks hangen bleibt
und der Kraftstoffschlauch vor dem Auftanken nicht geknickt ist.

w
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[#24-1]

BOUGIE

INTERVALLE DE MAINTENANCE

» Vous devez retirer et réviser la bougie du moteur toutes les 25 heures de fonctionne-
ment.

» Remplacez-la toutes les 100 heures de fonctionnement.

MAINTENANCE DE LA BOUGIE

1. Faites bouger d’un c6té a I'autre et plusieurs fois, le protecteue de plomb a haute tension
de la bougin pour le relacher et ensuite le retirer.

2. Retirez la bougie.

3. Nettoyez les électrodes avec une brosse dure.

4. Ajustez I'écartement des électrodes de 0,6~0,7mm. [#24-1]

5. Remplacez la bougie si elle est noyée, endommagée ou si les électrodes sont usés.

6. Lorsque vous installez la bougie, ne la serrez pas excessivement. Le couple de serrage
est 10,7~16,6 N-m.

[#24-2]

Graisse pour palier
Grasso per cuscinetti
Lagerschmierung
(P/N.211337)

Bouchon de graissage
Tappo del grasso
Kerzenschmierung

Orifice du bouchon
Foro del tappo
Kerzenfassung

=

Arbre attachant
Albero scanalato
Nutenwelle

Renvoi d’angle
Coppia conica
Getriebegeh use

Adaptateur de moyeu
Adattatore mozzo
Ansatz-Adapter

RENVOI D’ANGLE

INTERVALLE DE MAINTENANCE
Il faut inspecter le graissage du renvoi d’angle toutes les 30 heures d'utilisation.

GRAISSAGE DU RENVOI D’ANGLE [#24-2]

Retirez le dispositif de coupe et I'adaptateur de moyeu. Nettoyez toute saleté et débris de la
zone située entre 'adaptateur de moyeu et le renvoi d’angle. Retirez le bouchon de grais-
sage du coté du renvoi d’angle. Pendant que I'arbre attachant est en mouvement, injectez
de la graisse de lithium pour palier (P/N 211337) a travers l'orifice de graissage jusqu’a
remplir entiérement le renvoi d’angle. Réinstallez I'adaptateur de moyeu et le bouchon de
graissage.

CANDELA

INTERVALLO DI MANUTENZIONE
« La candela deve essere tolta dal motore e verificata dopo 25 ore di esercizio.
« Sostituire la candela ogni 100 ore di esercizio.

MANUTENZIONE DELLA CANDELA

1. Ruotare avanti e indietro la guaina di piombo ad alta tensione sulla candela per un paio
di volte, in maniera tale da allentarla e quindi toglierla dalla candela.

2. Togliere la candela.

3. Pulire gli elettrodi con una spazzola rigida.

4. Regolare l'intercapedine d’aria a 0,6~0,7 mm. [#24-1]

5. Sostituire la candela se sporca d'olio o danneggiata oppure se gli elettrodi appaiono
consumati.

6. Durante il montaggio non stringere eccessivamente la candela. La coppia & pari a
10,7~16,6 N-m.

COPPIA CONICA

INTERVALLI DI MANUTENZIONE
Ogni 30 ore di utilizzo, controllare se la coppia conica & lubrificata.

LUBRIFICAZIONE DELLA COPPIA CONICA [#24-2]
Rimuovere 'accessorio di taglio e I'adattatore mozzo. Eliminare eventuale sporcizia e resti
di vegetazione dalla zona tra I'adattatore mozzo e la coppia conica. Togliere il tappo del
grasso dal lato della coppia conica. Mentre si gira I'albero scanalato, iniettare grasso per
cuscinetti a base di litio (P/N 211337) attraverso il foro del tappo fino a riempire la coppia
conica. Rimontare I'adattatore mozzo e il tappo del grasso.

ZUNDKERZE

WARTUNGSINTERVALL

* Die Ziindkerze ist nach 25 Betriebsstunden aus dem Motor zu entnehmen und zu
Uberprifen.

« Sie ist nach 100 Betriebsstunden zu ersetzen.

WARTUNG DER ZUNDKERZE

1. Zum lésen des Hochspannungshiille bewegen Sie sie mehrere Male hin und her und
ziehen Sie sie dann von der Ziindkerze.

2. Entnehmen Sie die Ziindkerze.

3. Saubern Sie die Elektroden mit einer festen Blirste.

4. Stellen Sie den Abstand der Elektroden auf 0,6~0,7 mm. [#24-1]

5. Ersetzen Sie die Ziindkerze, wenn Sie Olverschmiert oder beschadigt ist oder die
Elektroden abgenutzt sind.

6. Die Ziindkerze darf beim Eimbau nicht (iberdreht werden. Der Anzugsmoment betragt
10,7~16,6 N-m.
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GETRIEBEGEHAUSE

WARTUNGSINTERVALL
Die Schmierung des Getriebegehauses sollte nach 30 Betriebsstunden tGberprift werden.

SCHMIERUNG GETRIEBEGEHAUSE [#24-2]

Entfernen Sie die aufgesetzten Werkzeuge und den Ansatz-Adapter. Reinigen Sie den
Bereich zwischen Ansatz-Adapter und Getriebegehéuses.

Entnehmen Sie die Kerzenschmierung von der Seite des Getriebegehauses. Spritzen Sie
unter Drehung der Nutenwelle Lithiumfett zur Lageschmierung (P/N 211337) durch das
die Einfllléffnung bis das Getriebegehause voll ist. Bauen Sie den Ansatz-Adapter und
Kerzenschmierung wieder ein.



NETTOYAGE GENERAL ET REGLAGES

La débroussailleuse/coupe-bordures MARUYAMA offrira des performances optimales si
elle est correctement entretenue. Une maintenance appropriée consiste a vérifier régulie-
rement toutes les pieces de fixation en s’assurant qu’elles soient correctement vissées, et
a nettoyer completement 'appareil.

A\ AVERTISSEMENT

RISQUE POTENTIEL

« Lorsque le moteur est en fonctionnement, I'accessoire de coupe et d’autres pieces
sont en mouvement.

QUE PEUT-IL SE PASSER

» Le contact avec l'accessoire de coupe ou d’autres piéces en mouvement peut
provoquer des |ésions corporelles graves, voire la mort.

COMMENT EVITER LE DANGER

« Eteignez toujours la débroussailleuse/coupe-bordures avant de procéder a toute
opération de nettoyage ou de maintenance.

ENTREPOSAGE

Remisage de la débroussailleuse/coupe-bordures:

. Videz le réservoir a carburant dans un bidon approprié homologué pour entreposer
I'essence.

2. Allumez le moteur pour éliminer les restes de carburant a l'intérieur du carburateur.

Réalisez toutes les procédures de maintenance réguliere et toute autre réparation né-

cessaire.

Retirez la bougie et répandez une petite quantité d’huile dans le cylindre.

Tirez une fois la poignée du démarreur.

Tirez lentement la poignée pour faire monter le piston jusqu’a la partie supérieure du

cylindre (TDC).

Réinstallez la bougie.

Remisez la débroussailleuse/coupe-bordures dans un lieu sec a I'abri de toute source

de chaleur excessive, d’étincelles ou de flammes nues.

A\ PRECAUTION

RISQUE POTENTIEL

« En tirant la poignée du démarreur, I'huile peut se projeter a partir de I'orifice de la
bougie.

QUE PEUT-IL SE PASSER

* L'huile peut provoquer des Iésions oculaires.

COMMENT EVITER LE DANGER

« Utilisez une protection visuelle et maintenez le visage éloigné de l'orifice de la
bougie.
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PULIZIA GENERALE E SERRAGGIO

Il decespugliatore/tagliaerba a filo MARUYAMA fornisce alte prestazioni per moltissime
ore, se sottoposta a regolare manutenzione. La buona manutenzione comprende il
controllo regolare che tutti gli elementi di fissaggio siano correttamente posizionati e la
pulizia di tutta la macchina.

A\ AVVERTENZA

POTENZIALE RISCHIO
» Mentre il motore ¢ in funzione, I'utensile inserito e altre parti sono in movimento.

COSA PUO SUCCEDERE
« |l contatto con l'utensile o con altre parti in movimento pu6 causare gravi lesioni
personali o morte.

COME EVITARE | PERICOLI
» Spegnere sempre il decespugliatore/tagliaerba a filo prima di effettuare la pulizia o
interventi di manutenzione.

STOCCAGGIO

Per un immagazzinamento prolungato del decespugliatore/tagliaerba a filo:

. Svuotare il serbatoio del carburante utilizzando un apposito contenitore adeguato.

. Fare girare il motore per eliminare eventuale carburante residuo nel carburatore.

. Eseguire tutte le normali procedure di manutenzione ed eventuali interventi di
riparazione.

. Togliere la candela e versare una piccola quantita di olio nel cilindro.

Tirare I'impugnatura di avviamento una sola volta.

. Tirare lentamente I'impugnatura di avviamento sino a portare il pistone nella parte alta

del cilindro (TDC).

Reinserire la candela.

Immagazzinare il decespugliatore/tagliaerba a filo in un posto asciutto, lontano da fonti

di calore eccessivo, scintille o fiamme libere.

A\ ATTENZIONE

oA WM
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POTENZIALE RISCHIO
« L'olio pud fuoriuscire dall’apertura della candela quando si tira I'impugnatura di
avviamento.

COSA PUO SUCCEDERE
« L'olio pud danneggiare gli occhi.

COME EVITARE | PERICOLI
« Proteggere gli occhi e tenere il viso lontano dall’apertura della candela.

ALLGEMEINES ZUR SAUBERUNG UND ZU DEN BEFESTI-
GUNGSVORRICHTUNGEN

Bei korrekter Wartung gewahrt die MARUYAMA Motorsense/Rasentrimmer viele, viele
Stunden lang Héchstleistung. Gute Wartung umfasst die regelmapige Uberpriifung des
festen Sitzes der Befestigungsteile und die Reinigung des ganzen Gerats.

A\ WARNUNG

MOGLICHE GEFAHR

« Bei laufendem Motor bewegen sich das aufgesteckte Werkzeug und andere Teile.

WAS KANN PASSIEREN

« Der Kontakt mit sich bewegenden oder anderen Werkzeugen kann zu ernsthaften
Kérperverletzungen und sogar zum Tod fiihren.

GEFAHRUMGEHUNG

*Vor der Durchfilhrung von Reinigungs oder Wartungsarbeiten stellen Sie die
Motorsense/den Rasentrimmer immer ab.

LAGERUNG

Langfristige Lagerung der Motorsense/des Rasentrimmers:

1. Entleeren Sie den Kraftstofftank in einen zugelassenen Kraftstoffbehalter.

2. Lassen Sie das Gerat laufen, um den restlichen Kraftstoff im Vergaser zu verbrennen.

3. Flhren Sie alle regelmaBigen Wartungs- und gegebenenfalls Reparaturarbeiten aus.

4. Entnehmen Sie die Ziindkerze und gieen Sie eine sehr geringe Menge Motordl in
den Zylinder.

5. Betatigen Sie einmal den Starter.

6. Ziehen Sie langsam am Starter, um den Kolben in die obere Zylinderposition zu bringen
(vor O.T.).

7. Bauen Sie die Zlindkerze wieder ein.

8. Bewahren Sie die Motorsense/den Rasentrimmer an einem trockenen Ort ohne
Ubermapige Hitze, Ziindfunken oder Flammen auf.

MOGLICHE GEFAHR B

« Aus der Offnung der Ziindkerze kann beim Ziehen am Startschalter Ol ausspritzen.

WAS KANN PASSIEREN

« Ol kann Augenverletzungen verursachen.

GEFAHRUMGEHUNG

« Schiitzen Sie Ihre Augen und halten Sie lhr Gesicht von der Ziindkerzenéffnung
weg.
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RESOLUTION DE PROBLEMES
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
FEHLERBEHEBUNG

Probléeme Cause Solution
Problema Causa Azione
Problem Ursache Mapnahme

« Faites glisser l'interrupteur en position ON

* L'interrupteur “STOP” est en position OFF « Remplissez-le

L ‘ g6 * Réservoir a carburant vide « Actionnez le poire d’'amorgage jusqu'a ce que I'essence passe a

€ moteur ne demarre pas - Le poire d’amorgage n'a pas été suffisamment actionné travers le tuyau de retour du carburant

» Moteur noyé « Utilisez la procédure de démarrage du moteur a chaud
* Interruttore STOP in posizione OFF « Spostare l'interruttore in posizione ON

Il motore non si accende * Serbatoio del carburante vuoto » Riempire il serbatoio del carburante
« Insufficiente pompaggio del pompetta » Premere il pompetta fino a far fluire il carburante
« Il motore si & ingolfato * Applicare la procedura di avviamento a caldo
* Notausschalter in Aus-Stellung « Stellen Sie den Schalter in die An-Stellung

. « Kraftstofftank leer « Kraftstofftank auffiillen

Motor startet nicht » Der primer-pumpe war nicht ausreichend gedriickt * Primer-pumpe betétigen, bis treibstoff durch den kraftstoffriick-

* Motor abgewlirgt laufleitung flief3t

« Versuchen Sie einen Warm-Start

Le moteur ne passe pas au ralenti « La vitesse de ralenti est incorrectement ajustée » Réglez la vitesse de ralenti

Il motore non passa al minimo « La velocita di minimo non € regolata correttamente » Regolare la velocita di minimo
Motor hat keinen Leerlauf « Leerlaufdrehzahl falsch eingestellt « Leerlaufdrehzahl einstellen

Le moteur n’a pas de puissance ou cale lors | * Le cable d’accélérateur est détendu » Tendez le cable d’accélérateur
de la coupe « Filtre a air sale « Nettoyez-le ou remplacez-le

Al motore manca potenza o si arresta | « Il cavo dell'acceleratore si & allentato « Stringere il cavo dell'acceleratore
durante il taglio « Filtro dell'aria sporco « Pulire o sostituire il filtro dell'aria
Motor verliert an Leistung oder wirgt beim | « Gaszug lose « Gaszug anziehen

Schneiden ab « Dreckiger Luftfilter « Luftfilter reinigen oder ersetzen

Pour d’autres renseignements, contactez le service technique du distributeur local agrée de MARUYAMA.
In caso di necessita di ulteriore assistenza, contattare il proprio rivenditore locale MARUYAMA.
Brauchen Sie weitere Hilfe, wenden Sie sich an lhren 6rtlichen autorisierten MARUYAMA-Héandler.
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SPECIFICATIONS
SPECIFICHE
SPEZIFIKATIONEN

BC2430RST BC2430H-RST

BC2630RST

BC2630H-RST

BC3030RST

BC3030H-RST

Modéle de moteur
Modello di motore
Motormodell

EE232

EE262

CE300

Cylindrée, cm?®
Cilindrata del motore, cm?®
Hubraum, cm?®

22,5

25,4

30.1

Vitesse de ralenti, min
Velocita di minimo, min-'
Leerlaufdrehzahl, min-!

2700 - 3300

Vitesse moteur maximum recommandée, min'
Velocita massima raccomandata del motore, min™
Empfohlene Motor-hdchstgeschwindigkeit, min-

8000

Mesurer la puissance maximale du moteur,
selon la norme I1SO 8893, kW

Misurato potenza massima del motore,
secondo la norma ISO 8893, kW
Gemessene maximale Motorleistung, nach
ISO 8893, kW

0,77

Autorisée puissance maximale du moteur
selon la norme 1SO 8893, kW

Autorizzato potenza massima del motore,
secondo la norma ISO 8893, kW
Gewahrleistung der maximalen Motorleistung
nach 1SO 8893, kW

0,61

0,77

Bougie
Candela
Zindkerze

NGK BPMR8Y

Ecartement des électrodes, mm
Distanza tra le punte degli elettrodi, mm
Elektrodenabstand, mm

0,6-0,7

Type de carburateur
Tipo di carburatore
Vergasertyp

Diaphragm
Diafragma
Diafragma

Capacité du réservoir de caburant, cm?
Capienza del serbatoio del carburante, cm?®
Fassungsvermdgen Kraftstofftank, cm®

500

550

600

Poids sans carburant, dispositif de coupe,
protection de dispositif de coupe et harnais/
sangle, kg

Peso senza carburante, accessorio di taglio,
protezione accessorio di taglio e imbracatura/
cinghia, kg

Gewicht ohne Kraftstoff, Schneidwerkzeug,
Schneidwerkzeugschutz und
schultergeschirr/schulterschlaufe, kg

4,7 5,3

4,9

55

5,3

5,9

Dispositif de coupe

Lame de la débroussailleuse

Lame de la débroussailleuse (en option)
Téte de coupe

Accessorio di taglio

Lama del decespugliatore

Lama del decespugliatore (opzionale)
Testa di taglio

Schneidwerkzeug
Motorsensenklinge
Motorsensenklinge (optional)
Trimmerkopf

®230 4-dents
(®255 3-dents)
($230 8-dents)

Téte semi-automatique (L)4

®230 4 denti

(®255 3 denti)

(®230 8 denti)
Testa semi-auto (L)4

®230 4 Zéhne

(®255 3 Zahne)

(®230 8 Zahne)
Semi-auto Kopf (L)4

®255 3-dents
(9255 4-dents)
(®255 8-dents)

Téte semi-automatique (L)4

®255 3 denti

(®255 4 denti)

(®255 8 denti)
Testa semi-auto (L)4

®255 3 Zahne

(®255 4 Zahne)

(®255 8 Zahne)
Semi-auto Kopf (L)4

CO2, glkWh

1462

1520

1015

#CO2

Cette mesure du CO: est le résultat d’'un essai, réalisé sur un cycle fixe dans des conditions de laboratoire, portant sur un moteur [parent] représentatif du type de moteurs [de la famille
de moteurs], et ne constitue pas une indication ou une garantie des performances d’un moteur particulier.

Questo ¢ il valore di misurazione del CO: risultato da un ciclo di prova fisso eseguito in condizioni di laboratorio su un motore (capostipite) rappresentativo del tipo di motore (della
famiglia di motori) e non comporta alcuna garanzia implicita o esplicita o delle prestazioni di un particolare motore.
Diese CO2-Messung ist das Ergebnis der Erprobung eines fuir den Motortyp bzw. die Motorenfamilie reprasentativen (Stamm-)Motors in einem festen Priifzyklus unter Laborbedingungen
und stellt keine ausdriickliche oder implizite Garantie der Leistung eines bestimmten Motors dar.
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DONNEES TECHNIQUES
DATI TECNICI
TECHNISCHE ANGABEN

BC2430RST BC2430H-RST

BC2630RST BC2630H-RST

BC3030RST BC3030H-RST

Niveaux sonores
Livelli di rumore
Larmpegel

Niveau de pression acoustique équivalent (Lyaeq),
mesuré selon ISO 22868, dB(A)

Livello di potenza sonora equivalente (Lpaeq), mMisurato
secondo ISO 22868, dB(A)

Aquivalenter Schalldruckpegel (Lpaeq), gemessen nach ISO
22868, dB(A)

Lame de la débroussailleuse:
Lama del decespugliatore:
Motorsensenklinge:

Téte de coupe :
Testa di taglio:
Trimmerkopf:

97,0

97,5

Niveaux sonores
Livelli di rumore
Larmpegel

Niveau de puissance acoustique garanti (Lwag),
déterminé selon la directive 2000/14/CE, dB(A)

Livello di potenza sonora garantito (Lwag), determinato
secondo la Direttiva 2000/14/CE, dB(A)

Garantierter Schallleistungspegel (Lwag), gemessen
nach Richtlinie 2000/14/EG, dB(A)

Niveau de puissance acoustique équivalent (Lwa),
mesuré selon 1ISO 3744,22868, dB(A)

Livello di potenza sonora equivalente (Lwa), misurato
secondo ISO 3744,22868, dB(A)

Aquivalenter Schallleistungspegel (Lwa), gemessen
nach I1SO 3744,22868, dB(A)

M

109

110

107

m

109

Niveaux de vibration
Livelli di vibrazione
Vibrationspegel

Niveaux de pression sur les poignées mesurés
selon ISO 22867, m/s?

Valori di vibrazione sui manici misurati secondo ISO
22867, m/s?

Vibrationswerte an den Griffen gemaR 1SO 22867
gemessen, m/s?

Lame de la débroussailleuse, valeur d'émission de vibration
mesurée (aneq), Poignées avant, arriére:

Lama del decespugliatore, valore di emissione di
vibrazioni misurato (an.eq), manici anteriori/posteriori:
Motorsensenklinge, gemessener Vibrationsemis-sionswert
(ahyeq), Griffe vorne/hinten:

Téte de coupe, valeur d’émission de vibration mesurée
(anyeq), POIgNées avant, arriére:

Testa di taglio, valore di emissione di vibrazioni misurato
(@hyeq), Manici anteriori/posteriori:

Trimmerkopf, gemessener Vibrationsemission-swert (anyeq),
Griffe vorne/hinten:

Lame de la débroussailleuse, valeur d'émission de vibration
mesurée (ane), Poignées gauche, droite :

Lama del decespugliatore, valore di emissione di vibrazioni
misurato (aneq), Manici di sinistra/ destra:
Motorsensenklinge, gemessener Vibrationsemis-sionswert
(anveq), Griffe links/rechts:

Téte de coupe, valeur d’émission de vibration mesurée
(anyeq), POIgNées gauche, droite :

Testa di taglio, valore di emissione di vibrazioni misurato
(@hyeq), Manici di sinistra/destra:

Trimmerkopf, gemessener Vibrationsemission-swert (anyeq),
Griffe links/rechts:

42/39

43/4,6

27130

27131

3,6/37

28/33

3,0/24

22126

3,1/32

31/23

24129

23125
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DECLARATION DE CONFORMITE CE

Nom et adresse du fabricant :
Maruyama Mfg. Co., Inc.

4-15, Uchi-kanda 3-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0047 Japan
Nom et adresse de la personne ayant compilé les dossiers techniques :
Obelis European Authorized Representative Center (O.E.A.R.C.)

Boulevard Général Wahis, 53, B-1030 Bruxelles, Belgique

Nom et adresse du représentant européen agréé :
Obelis European Authorized Representative Center (O.E.A.R.C.)
Boulevard Général Wahis, 53, B-1030 Bruxelles, Belgique

Par la présente déclare que :

Débroussailleuses*1/Coupe-bordures*2 MARUYAMA
*1: Les débroussailleuses portatifs sont équipées d’'un moteur de combustion interne.
*2: Les coupe-bordures portatifs sont équipés d’'un moteur de combustion interne.
La débroussailleuse devient un coupe-bordures, et vice-versa, en changeant le dispositif de coupe.
N° de série : A000001~M999999
. . . Niveau de puissance Niveau de puissance
R Puissance nette installée Largeur de coupe ) . ) )
Modele (kw / min™) (mm) acoustique mesuré acoustique garanti
(dBA) (dBAG)
BC2430RST 0,77/ 8000 430 109 111
BC2430H-RST 0,77/ 8000 430 109 111
BC2630RST 0,87/ 7000 430 107 110
BC2630H-RST 0,87/ 7000 430 107 110
BC3030RST 1,00/ 7500 430 109 111
BC3030H-RST 1,00/ 7500 430 109 111

- Est conforme aux clauses de la directive 2006/42/CE, annexe Il A, relative aux machines.

- Est conforme aux clauses de la directive 2004/108/CE, 2014/30/UE amendé, relative a la compatibilité électromagnétique et a ses suppléments
applicables.

- Est conforme aux clauses de la directive 2000/14/CE Annexe V, 2005/88/CE amendé relative aux “émissions sonores dans I'environnement
produites par des machines a usage extérieur”.

- Conforme aux dispositions du REGLEMENT (UE) 2016/1628 “les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la
réception par type pour les moteurs a combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers”.

- Est conforme aux clauses de la directive 2011/65/EU relative aux “Relative a la limitation de I'utilisation de certaines substances dangereuses
dans les équipements électriques et électroniques”.

Et déclare en outre que
- Les standards harmonisés suivants ont été appliqués:
1ISO 12100:2010 Sécurité des machines - Principes généraux de conception - Appréciation du risque et réduction du risque.
1ISO 11806-1:2011 Matériel agricole et forestier -- Exigences de sécurité et essais pour débroussailleuses et coupeherbe portatifs a moteur --
Partie 1: Machines équipées d'un moteur a combustion interne intégré.
EN IEC 63000:2018 Documentation technique pour I’évaluation des produits électriques et électroniques par rapport a la restriction des
substances dangereuses.
- Les (parties/clauses des) standards et spécifications techniques suivants ont été utilisés :
CISPR12/2007 +A1/2009:Véhicules, bateaux et moteurs a combustion interne—Caractéristiques de perturbation radioélectrique—Limites et
méthodes de mesure pour la protection des récepteurs extérieurs.

Maruyama Mfg. Co., Inc.
4-15, Uchi-kanda 3-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0047 Japan
Juillet 7, 2022

Kosoke Ohfwn

Kosuke Ohhira
Directeur Général
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE

Nome e indirizzo del produttore :
Maruyama Mfg. Co., Inc.
4-15, Uchi-kanda 3-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0047 Japan
Nome e indirizzo delle persona che ha compilato le schede tecniche :
Obelis European Authorized Representative Center (O.E.A.R.C.)
Boulevard Général Wahis, 53, B-1030 Brussels, Belgio
Nome e indirizzo del rappresentante europeo autorizzato :
Obelis European Authorized Representative Center (O.E.A.R.C.)
Boulevard Général Wahis, 53, B-1030 Brussels, Belgio

Si dichiara che il macchinario :

Decespugliatori*1/tagliaerba a filo*2 MARUYAMA

*1: i decespugliatori portatili sono azionati da un motore a combustione interno.

*2: i tagliaerba a filo portatili sono azionati da un motore a combustione interno.

E possibile trasformare il decespugliatore in un tagliaerba a filo, e viceversa cambiando I'accessorio di taglio.
Ne di serie : A000001~M999999

Modello Potenza netta installata Ampiezza di taglio Livello di potenza sonora Livello di potenza sonora
(kw / min™) (mm) misurato (dBA) garantito (dBAG)

BC2430RST 0,77/ 8000 430 109 M
BC2430H-RST 0,77/ 8000 430 109 M
BC2630RST 0,87/ 7000 430 107 110
BC2630H-RST 0,87/ 7000 430 107 110
BC3030RST 1,00/ 7500 430 109 1M1
BC3030H-RST 1,00/ 7500 430 109 1M

- E conforme a quanto disposto dalle Direttive 2006/42/CE, Annex Il A -“Macchinario”.

- E conforme a quanto disposto dalle Direttive 2004/108/CE, 2014/30/UE corretto- “Compatibilita elettromagnetica” e supplementi applicabili.

- E conforme a quanto disposto dalle Direttive 2000/14/CE AnnexV, 2005/88/CE corretto - “Emissione di rumore nel’ambiente con attrezzature per
uso all’aperto”.

- Conforme alle disposizioni del REGOLAMENTO (UE) 2016/1628 “materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di
omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali”.

- E conforme a quanto disposto dalle Direttiva 2011/65/UE “Sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche”.

E dichiara inoltre che
- | seguenti standard accordati sono stati applicati:

1ISO 12100:2010 Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio.

1ISO 11806-1:2011 Macchine agricole e forestali - Requisiti di sicurezza e prove per decespugliatori e tagliaerba a motore portatili manualmente -

Parte 1: Macchine equipaggiate di un motore a combustione interna integrato.

EN IEC 63000:2018 Documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici in relazione alla restrizione delle sostanze pericolose.
- | seguenti (parti /clausole di) standard tecnici e specifiche techniche sono stati usati:

CISPR12/2007 +A1/2009:Veicoli, imbarcazioni e motori a combustione interna—Caratteristiche di radiodisturbo—Limiti e metodi di misura per la

protezione dei ricevitori non montati a bordo.

Maruyama Mfg. Co., Inc.
4-15, Uchi-kanda 3-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0047 Japan
Luglio 7, 2022

Kosoke Ohfwn

Kosuke Ohhira
Consigliere Delegato
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EG-KONFORMITATSERKLARUNG

Name und Anschrift des Herstellers :
Maruyama Mfg. Co., Inc.
4-15, Uchi-kanda 3-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0047 Japan
Name und Anschrift der zur Zusammenstellung der technischen daten verantwortlichen Person :
Obelis European Authorized Representative Center (O.E.A.R.C.)
Boulevard Général Wahis, 53, B-1030 Brussel, Belgien
Name und Anschrift des autorisierten Vertreters in Europa :
Obelis European Authorized Representative Center (O.E.A.R.C.)
Boulevard Général Wahis, 53, B-1030 Brussel, Belgien

Hiermit wird erklart, dass :

MARUYAMA Motorsensen*1/Rasentrimmer*2

*1: Die handgehaltenen Motorsensen werden durch einen Verbrennungsmotor betrieben.

*2: Die handgehaltenen Rasentrimmer werden durch einen Verbrennungsmotor betrieben.

Die Motorsense wird in einen Rasentrimmer durch den Austausch der Schneidwerkzeuge umgewandelt und umgekehrt
Seriennr. : A000001~M999999

Installierte Nettoleistung Schnittbreite Gen'wessener Gar? ntierter
Modell (kw / min™) (mm) Schallleistungspegel Schallleistungspegel
(dBA) (dBAG)

BC2430RST 0,77/ 8000 430 109 1M1
BC2430H-RST 0,77/ 8000 430 109 1M1
BC2630RST 0,87/ 7000 430 107 110
BC2630H-RST 0,87/ 7000 430 107 110
BC3030RST 1,00/ 7500 430 109 M
BC3030H-RST 1,00/ 7500 430 109 1M

- Erfiillt die Vorschrift von “Maschinenrichtlinie” 2006/42/EG, Anhang Il A.

- Erfillt die Vorschrift von “Elektromagnetische Vertraglichkeit” 2004/108/EG, amendierter 2014/30/UE, und anwendbare Erganzungen.

- Erfullt die Vorschrift von “Umweltbelastende Gerauschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geraten und Maschinen “Direktive
2000/14/EG Anhang V, amendierter 2005/88/EG.

- Entspricht den Bestimmungen der VERORDNUNG (EU) 2016/1628 “die Emissionsgrenzwerte fur gasformige Schadstoffe und luftverunreinigende
Partikel und die Typgenehmigung fiir Verbrennungsmotoren fiir nicht fir den StralRenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Gerate”.

- Erfullt die Vorschrift von “Zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten” Direktive 2011/65/EU.

Und dartber hinaus deklariert, dass
- Die folgenden harmonisierten Normen wurden angewandt:
ISO 12100:2010 Sicherheit von Maschinen; Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsatze;
ISO 11806-1:2011 Land- und forstwirtschaftliche Maschinen - Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifung fur tragbare handgehaltene
motorbetriebene Freischneider und Grastrimmer - Teil 1: Maschinen mit Antrieb durch integrierten Verbrennungsmotor.
EN IEC 63000:2018 Technische Dokumentation zur Bewertung von Elektro- und Elektronikgeraten im Hinblick auf die Beschrankung gefahrlicher
Stoffe.
- Die folgenden Klauseln von technischen Normen und Spezifizierungen wurden verwendet:
CISPR12/2007 +A1/2009:Fahrzeuge, Boote und von Verbrennungsmotoren angetriecbene Gerate—Funkstoreigenschaften—Grenzwerte und
Messverfahren zum Schutz von auferhalb befindlichen Empfangern.

Maruyama Mfg. Co., Inc.
4-15, Uchi-kanda 3-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0047 Japan
Juli 7, 2022

Kosoke Ohfwn

Kosuke Ohhira
Geschaftsfiihrer
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Fabricant / Produttore / Herstellers:

Maruyama Mfg. Co., Inc.

4-15, Uchi-kanda 3-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0047, Japan
Nom et adresse du représentant européen agréé/

Nome e indirizzo del rappresentante europeo autorizzato/

Name und Anschrift des autorisierten Vertreters in Europa:

Obelis European Authorized Representative Center (O.E.A.R.C.)
Boulevard Général Wahis, 53, B-1030 Brussels, Belgium

Tel: +(32) 2. 732.59.54 Fax: +(32) 2.732.60.03

E-Mail : mail@obelis.net

J

Notice originale/

Istruzione Originale/
Urspriingliche Instruktion
P/N.242964-01 FR/IT/DE 2302 IN



